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N.B.: THE kW POWER INDICATED IS REFERRING TO A POWER FACTOR COScp 0,8
* ALTERNATOR BY RENFORCED PHASE TO GET A BETTER SINGLE PHASE PERFORMANCE 
N.B.: LE kW INDIQUéS SE RéFÈRENT À L’APPLICATION D’UN FACTEUR DE PUISSANCE COScp 0,8
** ALTERNATEUR éQUIPPé D’UNE PHASE RENFORCéE POUR OBTENIR UNE MEILLEURE PRESTATION MONOPHASé
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Honda

Honda

Honda

model - modèle
(code)

4200-ShE
(09291)

7000-ShE
(09391)

7500-TShE
(09392)

SILENT STar MP SILENT STar MP
gasoline/LPg - 3000 RPM - air
essence/LPg - 3000 Tours/Min - air

gasoline/LPg - 3000 RPM - air
essence/LPg - 3000 Tours/Min - air

7000-she

7500-tshe4200-she

4200-She

• 2 Mt flex exhaust 
extension pipe
(cod. 09084)
• prolonge flexible 
échappement  2 Mt
(cod. 09084)

• automatic panel control  
mod. QIa430
see details at page 72
(cod. 09071)
• tableau d’intervention 
automatique mod. QIa430
info detailées à la page 72
(cod. 09071)

• 15 Mt cable remote start
(cod. 09099)
• commande à distance 
avec cable de 15 Mt 
(cod. 09099)

• LPG or NG alimentation kit 
(cod. 09063 GpL - 09064 nG)
• kit alimentation LPG ou 
Méthane
(cod. 09063GpL - 09064 
Méthane)

• 20 Lt Fuel tank to be fixed 
to the wall 
(this accessory exclude the 
standard fuel tank)
(cod. 09927)
• Réservoir de 20 Lt à fixer 
au mur  
(le réservoir standard 
sera exclue) (cod. 09927)

7000-She

7500-TShe

• small wheels for short 
movements
• petites roues pour bref 
déplacements

• removable cover for an easy 
maintenance
• parte démontable pour 
manutention plus facile

• MCCB
• interrupteur magnetothérmique

• voltmeter
• voltmètre

• singlephase Cee socket 3p 16a
• prise Cee 3p 16a monophasé

• starting key
• clé de démarrage

• threephase Cee socket 5p 32a
• prise triphasé Cee 5p 32a

• automatic panel connector
• connecteur automatismes

• hearth point 
• mise à terre

• MCCB
• interrupteur magnetothérmique

• voltmeter
• voltmètre

• singlephase Cee socket 3p 16a
• prise Cee 3p 16a monophasé

• starting key
• clé de démarrage

• singlephase Cee socket 3p 32a
• prise Cee 3p 32a monophasé

• automatic panel connector
• connecteur automatismes

• hearth point 
• mise à terre

• MCCB
• interrupteur magnetothérmique

• voltmeter
• voltmètre

• starting key
• clé de démarrage

• singlephase Cee socket 3p 16a
• prise Cee 3p 16a monophasé

• hearth point 
• mise à terre

• automatic panel connector
• connecteur automatismes
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• protection canopy by high noisy reduction
• original hOnDa engine conform to the low 

emission normative
• low oil level protection
• silenced muffler
• first quality Italian brand alternator
• electric starting with 12 battery (supplied dried)
• full load test by released testing certificate  
• user manual in conformity to the safety 

normative
• available with LPG or NG kit

• capotage de protection super insonorisée
• moteur original hOnDa conforme à la normative pour 

baisses émissions
• protection pour bas niveau huile
• pot d’échappement silencieux
• alternateur de primaire marque italienne
• démarrage électrique avec batterie 12V (fournie sèche)
• test à pleine charge avec certificat d’essai 
• manuel d’utilisation en conformité aux normatives sur 

la sûreté
• disponible avec le kit alimentation gas LPG ou Méthane

Generating sets with original petrol HONDA engine 
– available also with NG or LPG version – mounted 
in supersilenced canopy, power from 4,5 KVA to 7,5 
KVA, singlephase or threphase/singlephase, 3000 
RPM, air cooled, electric starting by key (starting 
battery included), electric panel with sockets and 
protection as standard.
Full closed and equipped by suitable grids for 
cooling air circulation, mounted on small wheels 
for short movement, available with automatic panel 
control just to face the black out event.
al the model whose SILenT STaR MP series are 
in compliance to the normative 2000/14/Ce dated 
01/01/2006 on noisy level matter.

Groupes électrogènes avec moteur HONDA original - avec 
même la possibilité du kit de fonction par Méthane ou bien 
LPG - monté dans un capotage super insonorisé, puissance 
de 4,5 KVA jusque à 7,5 KVA monophasé ou bien triphasé/
monophasé, 3000 T/Min, refroidit par air, démarrage 
électrique par clé (batterie de démarrage comprise), tableau 
électrique avec prises et protection de série.
Complètement fermé et dotés de grilles d’aération, équipés 
de petites roues pour bref déplacement, dans le cas de 
combinaison avec tableau d’intervention automatique c’est 
la solution idéale contre les black out
Tous les modèles de la série SILenT STaR MP sont 
conformes è la normative 2000/14/Ce du 01/01/2006 
concernant le niveau du bruit.

general features caractéristiques principales

AVAILABLE

wITh LPG

OR NG KIT
DISPONIBLE

AVEC LE KIT 

ALImENTATION

GAS LPG

OU méThANE

N.B. the automatic panel control QIa430 is equipped by change over 
switch and battery loader and it’s supplied in separated box. When 
delivered together the gen set, the manual panel on board is not supplied.

N.B. le tableau d’intervention automatique QIa 430 est fourni avec 
inverseur réseau/groupe et chargeur batterie ; tout en armoire separé. 
Lorsque le tableau est livré avec le groupe, le tableau manuel ne verra pas 
fourni.

electric panel description
déscription coffret électric 

option on demand 
accessoires sur demande

dimensions
(cm)

weight
Poids

(kg)
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other specification - caractéristiques generales
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engine performance - puissance moteur

Power max 
threePhase

Puissance max
triPhasé

50 hz

Power max 
singlePhase

Puissance max
monoPhasé

50 hz




