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serie lux-S serie lux-S

• telaio di protezione con capottina 
superiore semiavvolgente

• gancio di sollevamento centrale 
• motore originale Honda conforme  

basse emissioni CO2
• protezione basso livello olio
• marmitta silenziatrice
• alternatore di primaria marca italiana 

• serbatoio benzina maggiorato da 20 
litri per ampia autonomia 

• avviamento manuale a strappo con 
autoavvolgente

• test a pieno carico con certificato di 
collaudo

• manuale di uso conforme alle norme 
di sicurezza 

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale in robusto telaio 
semicofanato con potenze da 4,5 a 7,5 kVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/ 
min., raffreddamento ad aria, avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e 
quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Di gradevole design con capottina 
semiavvolgente comprende di serie serbatoio da 20 lt. per ampia autonomia
di esercizio.
Conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

BENZINA - 3000 giri/min - aria BENZINA - 3000 giri/min - aria

caratteristiche principali versione
trifase

versione
monofase

descrizione
quadri elettrici

accessori 
a richiesta

magneto
termico
differenziale
0,03a

fusibile

contaore

voltmetro

presa cee 3p
monofase 16a

presa schuko 
3p monofase 
16a

presa cee 5p
trifase 16a

prolunga flessibile 
gas di scarico 
lungh. mt. 2
(cod. 09924)

carrello per 
spostamento 
manuale
(cod. 09061)

Ls85-MTH

Potenza 
max 

trifase
50 Hz

n.b.: le potenze in kW sono CalColate in base ad un Fattore di potenza Coscp 0,8
** alternatore Con Fase rinForzata per una MiGliore prestazione in MonoFase
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CARATTERISTICHE GENERALIPRESTAZIONI MOTORE

Modello
(codice)

ls45-Mhe
(06034)

ls80-Mhe
(06047)

ls85-Mth
(06051)

avviamento autoavvolgente

gancio 
di sollevamento
centrale
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termico

presa italia 16a

presa cee 16a

Ls80MH

disgiuntore termico
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presa cee 16a

Ls45-MH




