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Potenza 
max 

trifase
50 Hz

n.b.: le potenze in kW sono CalColate in base ad un Fattore di potenza Coscp 0,8
* Gruppo non destinato all’utilizzo all’esterno. ruMorosità non ConForMe alla direttiVa 2000/14/Ce del 01/01/2006
** alternatore Con Fase rinForzata per una MiGliore prestazione in MonoFase
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12ld477

l100ae

15ld440

25ld425

12ld477

Yanmar

lombardini
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Yanmar
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CARATTERISTICHE GENERALIPRESTAZIONI MOTORE

Modello
(codice)

B6100-de
(09441)

B7000-de
(09373)

B10000-de
(09374)

B12000-de
(09375)

B6300-tde
(09446)

B7500-tde
(09376)

B10000-tde
(09377)

B14000-tde
(09378)

serie bOxER D serie bOxER D

• Telaio di protezione con capottina 
superiore semiavvolgente

• Motore originale Yanmar o Lombardini
• protezione basso livello olio
• Marmitta silenziatrice
• Alternatore di primaria marca italiana

• serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia 
autonomia

• Test a pieno carico con certificato di collaudo
• Avviamento elettrico con batteria 12V fornita 

con acido
• Manuale di uso conforme alle norme  

sulla sicurezza
 

Gruppi elettrogeni con motore diesel Yanmar o Lombardini, in robusto telaio aperto con potenze 
da 6,1 a 14 kVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa 
batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Per uso professionale costituiscono 
un eccellente soluzione per chi desidera un generatore robusto ed affidabile nel tempo.
Non destinati all’utilizzo all’esterno. rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE.

DIEsEL - 3000 giri/min - aria DIEsEL - 3000 giri/min - aria

caratteristiche principali

descrizione
quadri elettrici

accessori 
a richiesta

MONOFAsE

TrIFAsE

prolunga flessibile gas 
di scarico lungh. mt. 2
(cod. 09920 per 
motore Yanmar)
(cod. 09932 per 
motore lombardini)

quadro intervento 
automatico mod. 
QIA430
(cod. 09071)
ulteriori dettagli a pag. 72

comando a distanza 
con cavo da 15 mt. 
compreso
(cod. 09099)

carrello per 
spostamento 
manuale
(cod. 09926)

scaldiglia preriscaldo 
motore
(cod. 09049)

carrello traino 
lento
da cantiere
(cod. 09925)

interruttore 
differenziale
(cod. 09973 trifase)
(cod. 09972 monofase)

versione
monofase

versione
trifase

N.B. il quadro ad intervento automatico Qia430 è in armadio 
separato e completo di commutazione. 
Quando fornito assieme al generatore il quadro manuale viene 
eliminato dal generatore.

maniglie 
laterali per 
sollevamento
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contaore

spia riserva 
carburante

pulsante 
emergenza

contaore

spia riserva 
carburante

pulsante 
emergenza

magneto 
termico

presa cee 5p 
trifase 16a

presa cee 3p 
monofase 16a

magneto 
termico

presa cee 3p 
monofase 32a

presa cee 3p 
monofase 16a

spia batteria

spia bassa 
pressione olio

spia batteria

spia bassa 
pressione olio

multistrumento
herz - volt

avviamento
chiave

multistrumento
herz - volt

avviamento
chiave

morsettiera 
prelievo piena 
potenza (solo
B10000-de e
B12000-de)
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