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Potenza
min

trattore

*
cV

serie EcOgEN serie EcOgEN
GENErATOrI A CArDANO GENErATOrI A CArDANO

• Telaio su slitta di appoggio
• Attacco universale a tre punti
• Alternatore di primaria marca italiana 

con moltiplicatore aggiunto

• Quadro elettrico con prese e protezioni
• Test a pieno carico con certificato di collaudo
• Manuale di uso conforme alle norme sulla 

sicurezza

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale 
a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadretto elettrico con prese e 
protezione di serie.

caratteristiche principali

Potenza
max 400V
trifase

n.b.: le potenze in kW sono CalColate in base ad un Fattore di potenza Coscp 0,8
* Fare riFeriMento a Questi Valori di potenza del trattore per la sCelta Corretta del Modello
** attenzione: la potenza MaX preleVabile per presa È di 7,3 kVa
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Modello
(codice)

eg100-M2**
(09466)

eg100-t2
(09455)

eg165-t2
(09456)

eg270-t2
(09457)

eg380-t2
(09458)

eg200-t4
(09463)

eg300-t4
(09460)
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ALTERNATORE
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CARATTERISTICHE GENERALI

90

100

125

170

210

190

200

descrizione
quadri elettrici

attacco cardanico

attacco universale 
a tre punti

fronte retro

EG 270-T2

EG 380-T2

EG 225-T4

EG 300-T4

EG 100-T2

EG 100-M2

EG 165-T2

voltmetro

magnetotermico 
differenziale 0,03a

presa cee 5p
trifase 32a 

presa cee 3p 
monofase 16a

voltmetro

presa schuko
monofase 16a

differenziale 0,03a

disgiuntori termici

presa cee 3p 
monofase 32a

multistrumento
herz - volt

differenziale 0,03a

presa cee 5p 
trifase 32a

disgiuntore termico

presa cee 3p 
monofase 16a

multistrumento
herz - volt - ampere

magnetotermico 
differenziale 0,03a

presa cee 5p 
monofase 16a

presa cee 5p
trifase 63a




