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WITH VOLTAGE STABILIZER 
AVEc STABILISATEuR dE TEnSIOn

WITH VOLTAGE STABILIZER 
AVEc STABILISATEuR dE TEnSIOn

Suggested in case of power source for domestic or professional application 
equipped by high sensible electronic card
• Inverter welders
• Electrical tools by card
• Electronics, accumulators
• Plasma TV, computers
• Last generation boilers
• Exchanges,
• Electronic anti-theft
• uPS
• HI-FI and so on

Sugerés dans le cas d’utilisation domestique ou professionnelle lorsque les 
charges ont une sensibilité élevé
• Soudeuses à inverter
• Outils électrique avec carte électronique
• Electroniques, accumulateurs
• TV au plasma, computers
• chaudières de dernière génération
• central TELEcOM
• Systèmes antivol
• Onduleurs
• HI-FI etc.

*AVR
Voltage stabiliser Incorporated 

on the alternator
Voltage stability within 1%

Stabilisateur de tension incorporé 
dans l’alternateur

Stabilisation de la tension entre le 1%

Generating sets with original petrol HONDA engine or Diesel 
LOMBARDINI, mounted on a steady protection tubular frame 
or in sound proofed canopy, power from 4,5 KVA to 12 KVA, 
singlephase or Threphase/singlephase, 3000 RPM, air cooled, 
recoil or electric key starting with battery and electric panel 
with sockets and electrical protections as standard.
Alternator by voltage stability on range of 1%, indispensable in 
case of power source for electronic users.

Groupes électrogènes avec moteur à essence HONDA ou 
Diesel LOMBARDINI originals, montés dans un robuste 
châssis tubulaire ou dans capotage d’insonorisation, 
puissance de 4,5 KVA à 12 KVA, monophasé ou bien triphasé/
monophasé, 3000 T/Min, refroidit par air, démarrage lanceur 
ou électrique par clé, batterie comprise et tableau électrique 
avec prises et protections électriques standard.
Alternateur avec précision de tension au 1%, indispensable 
dans le cas d’alimentation des usagers éléctroniques.

N.B.: the kW poWer iNdicated is referriNg to a poWer factor coscp 0,8
* Not suitaBle to outdoor use. Noisy level Not coNform to Normative 2000/14/ce dated 01/01/2006
** alterNator By reNforced phase to get a Better siNgle phase performaNce
N.B.: le kW iNdiqués se réfèreNt à l’applicatioN d’uN facteur de puissaNce coscp 0,8
* groupe pas destiNé à être utilisé daNs espaces ouverts, Niveau soNore pas coNforme à la Normative 2000/14/ce du 01/01/2006
** alterNateur équippé d’uNe phase reNforcée pour oBteNir uNe meilleure prestatioN moNophasé
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MODEl - MODèlE
(cOdE)

PN45-MH AVR 
(04001)
PN80-MH AVR 
(04002)
PN85-MTH AVR 
(04003)
L80-MHE AVR 
(04010)
12000-MHE AVR 
(04020)
14000-MTHE 
AVR (04030)
4200-SHE AVR 
(04040)
7000-SHE AVR 
(04050)
7500-TSHE AVR 
(04060)
SE12000-MHE 
AVR (04070)
SE12000-MTHE 
AVR (04080)

B7000-dE AVR 
(04090)
B12000-dE AVR 
(04100)
B14000-TdE 
AVR (04101)
SP5000-dSE 
AVR (04007)
SP7500-dSE 
AVR (04008)
SP7500-TdSE 
AVR (04009)
SE12000-dSE 
AVR (04102)
SE12000-TdSE 
AVR (04103)

general features caractéristiques principales
• protection tubular frame or in sound proofed canopy 
• original HOndA or LOMBARdInI engine
• low oil level protection
• silenced muffler
• alternator by first quality Italian manufacturer
• electric starting with 12 volt battery
• full load tested by released testing certificate
• user manual in conformity to the safety normative

• châssis tubular de protection dans capotage d’insorisation
• moteur HOndA ou LOMBARdInI originals
• protection pour bas niveau huile
• pot d’échappement silencieux
• alternateur de primaire marque Italienne
• démarrage électrique avec batterie
• test à pleine charge avec certificat d’essai
• manual d’utilisation en conformité aux normatives sur la sûreté
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OThER SPECIfICATION - CARACTéRISTIquES gENERAlES
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ENgINE PERfORMANCE - PuISSANCE MOTEuRpoWer mAx 
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puissAnce 

mAx
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poWer mAx 
singLephAse

puissAnce 
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