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K 24 
CARATTERISTICHE TECNICHE : 
 
Contalitri digitale a turbina per fluidi a bassa viscosità. 
Facile da installare, in linea o all’estremità del tubo di mandata, 
è dotato di un display applicabile in varie posizione per facilitare 
la lettura. 
E’  lo  strumento  ideale  per  la  gestione  del  fluido  erogato. Un 
corpo robusto e una scheda elettronica sigillata lo rendono ido‐
neo ad essere utilizzato praticamente in qualsiasi condizione. 
 

Principali caratteristiche : 
 Corpo in alluminio (K24) o in poliammide rinforzato 

(versione in plastica); 

 Turbina in polipropilene; 

 Tipo di segnale ad impulso : monolocale, reed switch; 

 Scheda elettronica con display LCD : parziale a 5 cifre da 
0,1 a 99999 e totale a 6 cifre da 1 a 999999 (possibilità di 
avere il totale azzerabile); 

 Indicazione della portata; 

 Perdita di carico < 0,03 bar a 120 lt./min.; 

 Calibrabile; 

 Alimentazione con due batteria size AAA. 
 

Performance: 
 Portate 20—120 lt./min.; 

 Precisione del conteggio +/‐ 1%; 

 Ripetibilità 0,2%; 

 Massima pressione di lavoro 10 bar; 

 Pressione di scoppio 30 bar. 
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