
QMS10M
 10 kW max a 1500 giri/min  

 Base motore 
•  Motore Diesel 4 tempi base Kubota utiliz-

zato da anni nelle applicazioni marine ed 
industriali nel mondo intero.  

•  Blocco motore in ghisa di tipologia a tunnel 
e distribuzione a ingranaggi. 

 Sistema di iniezione e combusti one  
•  Un iniettore e una candeletta di preriscal-

damento a riscaldamento rapido e sono 
posizionati nella camera di combustione, 
garantendo l’avvio del motore anche a bas-
se temperature. 

•  La camera di combustione utilizza il siste-
ma esclusivo E-TVCS di Kubota : il sistema 
permette il riempimento ottimale delle ca-
mere di combustione aumentando sensibil-
mente il rendimento. 

 

Sistema di raff reddamento 
•  Scambiatore acqua dolce & acqua salata. 

Disponile anche con sistema di raffredda-
mento a chiglia, anche detto Keel Cooling. 

•  Pompa dell’acqua mare accessibile con gi-
rante in gomma. 

 Alternatori 
•  Fornisce una potenza di 8.8 kW in funziona-

mento continuo e può produrre fi no a 10 kW. 
•  Livello di protezione IP21 (livello di prote-

zione disponibile a richiesta) 
 Sistema di insonorizzazione  
•  Opzionale. I collegamenti elettrici, i raccor-

di per entrata ed uscita dell’acqua di mare, 
ed il gomito di scarico sono integrati nella 
cabina. 

 Le caratteristiche descritte possono variare senza preavviso.  
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 Caratt eristi che principali del motore 
•  Motore Diesel base Kubota
•   4 cilindri in linea 
•   Scambiatore di calore 
• Blocco motore in ghisa  

 Caratt eristi che principali del generatore 
•  Isolamento Classe H 
•  50 Hz  
•  Precisione della tensione ± 1.5% 
•  Dispositivo antidisturbo 
•  Regolatore elettronico 

 Dotazione di serie 
•  Prolunga 
•  Scambiatore di calore 
•  Scarico con iniezione acqua 
•  Sistema elettrico monopolare 12V  
•  Arresto automatico per mancanza pressione 

olio e temperatura liquido refrigerante 
•  Pannello strumenti Eco GE 1  
•  Supporti antivibranti 
•  Pompa estrazione olio  1 

Gruppo elettrogeno Nanni

Gruppo elett rogeno Nanni

Tensione 
(V)

Frequenza
(Hz)

Ampere (A) Potenza * (kW)
Massima Continua Massima Continua

230 50 43.5 38.3 10 8.8

Peso e dimensioni

Senza cabina Con cabina 
Peso a secco (kg) 244 291

Lunghezza (mm) 925 1050 

Larghezza (mm) 489 540

Altezza (mm) 620 715

 Uscita in singola fase, fattore di potenza cos phi = 1 
 *Potenza massima PRP e continua COP secondo ISO 8528-1 

 Opti onal 
•  Sistema di insonorizzazione 
•   Tubi acqua di mare 
•   Filtro acqua di mare 
•   Anti-sifone. 
•  Tubazione circuito carburante 
• Sistema di scarico 
• Prefi ltro gasolio 
• Keel Cooling 2 
• Scarico verticale secco 2 
• Sistema elettrico bipolare 12V 2

• Pannello strumenti Eco GE o Luxe GE
• Pompa di alimentazione carburante elettrica 

1  Optional nella versione con cabina suono 
2  Non disponibile in versione con cabina suono 
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