
TUBI IN PVC 
PVC pipes 
Tuyaux en PVC 

MERCURIO M

Colore: Blu esterno/nero interno. 
Temperatura di impiego: -10°C  +60°C. 
Caratteristiche: Tubo di mandata piatto in PVC plastificato con inserzioni tessili 
in poliestere disposte a maglia. È leggero, molto maneggevole, resistente 

all’abrasione, agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. 
Campi di applicazione: Per irrigazione in mandata di fertilizzanti, acidi, soluzioni, dove sia 
necessaria maggiore robustezza del tubo. 

 

Colour: Outside blue, inside black. 
Temperature range: -10°C +60°C. 
Features: Flat plasticized PVC hose with interlaced polyester reinforcement, 
weather resistant, light and easy handling, resistant to light abrasion and 

chemicals. 
Applications: Irrigation for delivery of fertilizers, acids, solutions, when more strength is 
required. 

Couleur: Surface extérieure bleue/intérieure noire. 
Température d’emploi : -10°C +60°C. 
Caractéristiques : Tuyau plat pour envoi en PVC plastifié ayant incorporé un 
renfort en fils de polyester. Très léger, maniable, résistant à l’abrasion, aux agents 

atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. 
Emploi : Irrigation envoi de fertilisants, acides, solutions, il convient pour toutes applications plus 
exigeantes. 

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA – DONNEES TECNIQUES 

CAT.
CAT. 
CAT. 

DESCRIZIONE
DESCRIPTION 
DESCRIPTION 

Ø INTERNO
INSIDE Ø 

Ø INTERIEUR

mm         ø 

PRESSIONE ESERCIZIO
WORKING PRESSURE 
PRESSION SERVICE 

Kg/cm² 

PRESSIONE SCOPPIO
BURSTING PRESSURE 

PRESSION D’ECLATEMENT

Kg/cm² 

RES. A TRAZIONE 
ELONGATION 

RESISTANCE A LA 
TRACTION 

Kg 

LUNG.ROTOLO 
ROLL LENGTH 

LONGEUR 
COURONNE 

m

PESO 
WEIGHT 
POIDS 

g/m 

VOLUME 
VOLUME 
VOLUME 

m³ 

 

9101 Mercurio M 25 25 1’’ 10 30 350 100 – 50 190 0,022-0,013   

9102 Mercurio M 30 30 1¼’’ 10 30 450 100 – 50 220 0,032-0,017   

9103 Mercurio M 40 40 1½’’ 8 24 550 100 – 50 320 0,048-0,026   

9105 Mercurio M 52 52 2’’ 8 24 680 100 – 50 410 0,059-0,032   

H787 Mercurio M 60 60  8 24 1250 100 – 50 540 0,084-0,043   

9107 Mercurio M 80 80 3’’ 7 21 1750 100 – 50 740 0,125-0,068   

F554 Mercurio M 102 102 4’’ 7 21 2500 100 – 50 1000 0,163-0,093   

H957 Mercurio M 127 127 5’’ 6 18 2650 100 – 50 1350 0,210-0,119   

9990 Mercurio M 153 153 6’’ 4 12 2650 100 – 50 1600 0,250-0,141   
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