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M A D E  I N  I T A L Y

langue

LIGHTING KIT
TF NM5.5

CARACTÉRISTIQUES
• Mât télescopique galvanisé
• Elévation manuelle
• Stabilité avec vent 80 Km/h portant un groupe électrogène ayant un 

poids ≥ 80 kg
• Projecteurs orientables manuellement sur deux axes
• Chariot avec roues et poignées
• Un seul interrupteur par lampe
• 2 stabilisateurs amovibles et réglables
• Système d’arrêt de descente du mât
• Œillet central de levage et fourreaux pour fourches d’élévateur
• Châssis pouvant être équipé avec un groupe électrogène de 4 à 7 kVA
• Conforme aux directives CE

VERSION SUR DEMANDE
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ALIMENTATION

 •TF NM5.5 A-4x400: 1~ 220-240V 
50-60Hz - Fiche 16A/32A 230V 3P
 •TF NM5.5 J-4x400: 1~ 220-240V 
50Hz - Fiche 16A/32A 230V 3P
 •TF NM5.5 A-4x1000: 1~ 220-240V 
50-60Hz - Fiche 16A/32A 230V 3P

PHARES DISPONIBLES

 •TF NM5.5 A-4x400: 4 HALOGÈNES
 •TF NM5.5 J-4x400: 4 HALOGÈNES 
MÉTALLIQUES
 •TF NM5.5 A-4x1000: 4 HALOGÈNES
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TF NM5.5 A-4X400 TF NM5.5 J-4X400 TF NM5.5 A-4X1000

Zone Éclairée 750 mq 1800 mq 1200 mq

Lux moyens 16 19 18

Lumen total 34400 140000 88000

TF NM5.5 A-4X400 TF NM5.5 J-4X400 TF NM5.5 A-4X1000

tour fermée tour ouverte tour fermée tour ouverte tour fermée tour ouverte

Largeur (mm) 1090 1570 1090 1570 1090 1570

Longueur (mm) 1430 1730 1430 1730 1430 1730

Hauteur (mm) 2180 5500 2180 5500 2180 5500

Poids (Kg) 195 226 200

DIMENSIONI E POIDS:

DONNÉES TECHNIQUES

Données Techniques
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