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N.B.: THE kW POWER INDICATED IS REFERRING TO A POWER FACTOR COScp 0,8
* TRACTOR POWER SUGGESTION TO CHOOSE THE RIGHT MODEL
N.B.: LE kW INDIQUéS SE RéFÈRENT À L’APPLICATION D’UN FACTEUR DE PUISSANCE COScp 0,8
* PUISSANCE DU TRACTEUR SUGERé POUR LE CHOIX DU MODEL CORRECT
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model - modèle
(CODE)

EGA165-T4
(09328)

EGA200-T4
(09506)

EGA250-T4
(09507)

EGA301-T4
(09503)

EGA420-T4
(09504)

EGA500-T4
(09514)

EGA630-T4
(09502)
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SAE 90
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80
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80

80

80

170

189

204

223

345

361

392

ega 301-T4

ega 420-T4

ega 500-T4

ega 630-T4

ega 165-T4

ega 200-T4

ega 250-T4

• termal breaker
• disjuncteur térmique

• schucko socket 
singlephase 16a
• prise schucko socket 
monophasé 16a

• multiinstrument hz - Volt 
- hourmeter
• multi-instrument hz - Volt 
- compteur horaire

• MCCB - eLCB 0,03a
• magnethotermique 
differentiel

• multiinstrument hz - Volt
• multi-instrument hz - Volt

• hourmeter
• compteur horaire 

• MCCB - eLCB 0,03a
• magnethotermique 
differentiel

• multiinstrument hz - Volt
• multi-instrument hz - Volt

• hourmeter
• compteur horaire 

• MCCB - eLCB 0,03a
• magnethotermique 
differentiel

• singlephase Cee 3p 
socket 16a

• prise monophasé Cee 
3p 16a

• threephase Cee 5p 
socket 32a

• prise triphasé Cee 5p 
32a 

• termal breaker
• disjuncteur térmique

• schucko socket 
singlephase 16a

• prise schucko socket 
monophasé 16a

• singlephase Cee 3p 
socket 32a

• prise monophasé Cee 
3p 32a

• threephase Cee 5p 
socket 63a

• prise triphasé Cee 5p 
63a 

• termal breaker
• disjuncteur térmique

• schucko socket 
singlephase 16a
• prise schucko 

monophasé 16a

• singlephase Cee 3p 
socket 32a

• prise monophasé Cee 
3p 32a

• threephase Cee 5p 
socket 125a

• prise triphasé Cee 5p 
125a 

• termal breaker
• disjuncteur térmique

• schucko socket 
singlephase 16a

• prise schucko socket 
monophasé 16a

electric panel description
déscription coffret électric

PTO geneRaTORS WITh aVR
geneRaTeUR a CaRDan aVeC aVR

PTO geneRaTORS WITh aVR
geneRaTeUR a CaRDan aVeC aVR

•  skid support frame
• universal three point connection
• alternator by first quality Italian manufacturer  
• control panel with sockets and protections
• full load tested by released testing certificate  
• user manual in conformity to the safety 

normative   

•  châssis avec support universel à trois point
• support universel à trois point
• alternateur de primaire marque Italienne
• test à pleine charge avec certificat d’essai
• manuel d’utilisation en conformité aux 

normatives sur la sûreté

PTO generators on skid base with universal 
three point connection for tractor carrying, 
equipped by panel control with service 
sockets. Alternator by AVR (electronic voltage 
regulator). Optimal solution when is required 
and high and precise voltage stability, for 
instance in case of electronic load.

Générateurs à cardan montés dans châssis avec 
support universel à trois point pour transport par 
tracteur, équipé du tableau de control avec prises de 
service. Alternateur avec dispositif AVR (régulateur 
électronique de tension). Solution optimale dans le cas 
où est demandé une haute et précise stabilité de tension 
comme, par example, les charges électroniques.

general features caractéristiques principales
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tractor Power
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tracteur
Puissance

*

Power max 
400V

threePhase
Puissance 
max 400V
triPhasé

Power max 
230V

singlePhase
Puissance max 

230V
monoPhasé
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other specification - caractéristiques generales
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engine - moltiplicateur alternateur

• universal joint
• connection à cardan

• universal three point connection joint
• connection à trois point universel




