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1500 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8    400/230V    1800 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8  tensioni a richiesta

Basamento in acciacio

 Antivibranti

 Serbatoio integrato

 Silenziatore gas di scarico di tipo 

 industriale (residenziale per le versioni SS)

 Batteria d’avviamento 12 V o 24 V

 Quadro manuale di comando e controllo

 Interruttore magnetotermico

 Pulsante per arresto d’emergenza

 Cofanatura supersilenziata zincata 

 a caldo (solo per le versioni SS)
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Dati tecnici comuni

Dati tecnici relativi alle versioni 
su base

Dati tecnici relativi alle versioni 
supersilenziate

Legenda: * = motore emissionato rientrante nella Direttiva 97/68/EC stage II N= naturale T= turbo  = valore misurato: rumorosità conforme alla Direttiva 200/14/CE (solo per le versioni SS) 
L’altezza della cofanatura non comprende la sporgenza della marmitta
Immagini e dati tecnici non impegnativi

Motorizzazione

DIESEL
1500 giri/min

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

serie TENAX

JD 130 T

CENTRALINA EL. SPG 120

TENAX/JOHN DEERE

MODELLO

400 V 
50 HZ DATI TECNICI MOTORE

kV
A 

m
ax

kV
A 

co
nt

.

kW
 m

ax

kW
 c

on
t.

M
od

el
lo

Re
go

la
to

re

Ci
lin

dr
i

cm
3

1500 giri PRP 1500 giri/min

as
pi

ra
zi

on
e

kW
m

HP Co
ns

. 
70

%
 (l

/h
)

Co
ns

. 
10

0%
 (l

/h
)

TRIFASE 400/230 V

JD35T 34 30 27,2 24 3029DF128 M 3 2900 26 35 4,6 6,9 N

JD36T* 34 30 27,2 24 3029TFU70 M 3 2900 27 37 5,6 8,4 T

JD51T 44 40 35,2 32 3029TF158 M 3 2900 36 49 6,7 10,1 T

JD51T* 44 40 35,2 32 3029HFU70 M 3 2900 35 48 7,1 10,7 T

JD72T 75 68 60 54,4 4045TF158 M 4 4500 60,5 82 10,6 15,9 T

JD72T* 66 60 52,8 48 4045TFU70 M 4 4500 53 72 10,6 15,9 T

JD90T 88 80 70,4 64 4045TF258 M 4 4500 72 98 14,5 21,8 T

JD90T* 88 80 70,4 64 4045HFU72 E 4 4500 70,2 95 13,1 19,7 T

JD110T 110 100 88 80 4045HF158 M 4 4500 88 120 14,7 22,1 T

JD110T* 110 100 88 80 4045HU79 E 4 4500 88 120 15,6 23,4 T

JD120T 115 105 92 84 6068TF158 M 6 6800 91,5 124 15,3 23,0 T

JD130T 137 125 109,6 100 6068TF258 M 6 6800 105 143 19 28,5 T

JD130T* 137 125 109,6 100 6068HFU72 E 6 6800 106,5 145 19,5 29,3 T

JD170T 165 150 132 120 6068HF158 M 6 6800 134 182 22,6 33,9 T

JD170T* 165 150 132 120 6068HFU79 E 6 6800 130 177 22,4 33,6 T

JD200T 200 180 160 144 6068HF258 M 6 6800 160 218 27,3 41,0 T

JD200T* 200 180 160 144 6068HFU74 E 6 6800 160 218 26,9 40,4 T

JD220T 220 200 176 160 6081HF001 M 6 8100 175 238 28,6 42,9 T

JD221T* 220 200 176 160 6068HFU74 E 6 6800 178 242 29,5 44,3 T

JD275T 275 250 220 200 6081HF001 M 6 8100 221,5 301 35,9 53,9 T

JD300T 300 260 240 208 6081HF001 M 6 8100 221,5 301 37,2 55,8 T
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2000/14/CE

 COFANATURA SUPERSILENZIATA ZINCATA A CALDO
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RI ELETTRIC
IACP 0411 ATS/p. 75

MCP 120 - 22/p. 73 

ACP 7310/p. 74

ACP 7320 - AMF /p. 76

ACP 7320 - ATS/p. 76

ACP 7320 - STS/p. 76

Zn

AC

CIAO ZINCATO

JD 130 TSS

PULSANTE D’EMERGENZA

QUADRI ELETTRICI

Quadro 
standard

Quadro 
automatico 
su richiesta 

MCP 120-22 ACP 0411

MCP 120-22 ACP 0411

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

TENAX/J. DEERE
SERBAT.

l
DIMENSIONI

cm
PESO

kg

L
H

W
KG

L W H

48 145 77 126 700

48 145 77 126 630

64 150 77 127 740

64 150 77 127 740

72 164 77 130 930

72 164 77 130 870

77 180 77 140 1100

77 180 77 140 1000

84 195 77 148 1180

84 195 77 148 1050

88 210 77 143 1300

88 210 77 143 1370

85 210 77 143 1285

97 235 80 150 1400

97 235 80 150 1260

101 245 80 150 1450

101 245 80 150 1270

250 270 110 189 2000

101 270 110 189 1810

250 270 110 189 2090

250 270 110 189 2150

TENAX/JOHN DEERE SS
LWA

( )
SERBAT.

l
DIMENSIONI

cm
PESO

kg

L
H

W
KG

L W H

67 73 205 105 130 960

67 73 205 105 130 890

67 109 205 105 134 1100

67 70 205 105 134 1100

67 109 245 105 145 1430

67 109 245 105 145 1370

66 130 285 120 151 1500

66 130 285 120 151 1400

70 130 285 120 151 1550

70 130 285 120 151 1350

70 139 285 120 151 1800

70 139 285 120 151 1800

70 139 285 120 151 1715

69 139 302 130 176 1880

69 139 302 130 176 2360

73 139 302 130 176 2550

73 295 363 123 200 2370

70 295 383 113 200 2650

70 295 363 123 200 2460

70 306 383 113 200 2750

70 306 383 113 200 2780


