
Progettate per lavorare in 
condizioni estreme

BUFFALO
405X & 670X
Potenti, 
robuste e affidabili.

MMA TIRISTORI

Processi 
STICK, LIFT TIG

Output

CC DC

Input

PHASE

3 50
60

Hz

Vantaggi Benefici

›  Design robusto e affidabile
›  Equipaggiata con impugnature, ruote e golfari
›  Hotstart, Arc Force regolabili, Lift TIG

›  Affidabile anche in condizioni difficili
›  Facilie da trasportare, anche in cantieristica
›  Buona saldatura con tutti i tipi di elettrodo

BUFFALO 405X & 670X 
sono delle saldatrici a Tiristori molto 
robuste, progettate per essere utilizzate in 
ambienti estremi. 
Sono dotate di 2 ruote posteriori grandi e di 
2 maniglie frontali 
per essere spostate 
nei cantieri. Sono dotate di display frontale 
per la selezione della corrente di saldatura. 
Sono inoltre dotate dell’Hot Start 
regolabile per migliorare l’innesco 
dell’elettrodo in saldatura e della 
regolazione dall’Arc Force per migliorare la 
saldabilità dell’elettrodo.
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Pannello frontale

➊ Led accensione

➋ Led allarme termico

➌ Interruttore On/Off

➍ Hot start

➎ Display digitale (A)

➏ Regolazione corrente

➐ Controllo remoto

➑ Arc Force
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BUFFALO 405X & 670X

Applicazioni

Ambienti produttivi interni & 
esterni con condizioni estreme

✓ Cantiere navale, Offshore
✓ Cantiere
✓ Edilizia, Acciaio strutturale
✓ Manutenzione pesante
✓ Riporti antiusura
✓ Società di noleggio

Caratteristiche

Per ordinare

Descrizione  Codice

BUFFALO 405X W000403561

BUFFALO 670X W000403563

MMA KIT ARC 50C50+ W000260682

TIG TORCIA con valvola WTT2 26V 4m   W000278885

K4000 TORCIA per SCRICCATURA W000010992

COMANDO A DISTANZA   K10095-1-15M

›  Saldatrici a tiristori molto robuste
›  In grado di saldare elettrodi rutili, INOX basici e cellulosici
›  Hot Start regolabile per un innesco perfetto dell’elettrodo
›  Arc Force regolabile per una saldatura perfetta di qualsiasi tipo di elettrodo
›  Display frontale della corrente di saldatura per una regolazione ottimale 

dei parametri
›  Ventilatore con funzionamento controllato (F.A.N.™) per una migliore 

efficienza della macchina
›  Facile da spostare grazie alle ruote posteriori grandi e alle 2 comode 

maniglie di trasporto
›  Saldatura TIG Lift DC
›  Possibilità di comando a distanza

Prodotto BUFFALO 405X BUFFALO 670X

Alimentazione trifase  (50-60Hz) 230 / 400V / 3Ph

Regolazione Corrente  (A) 15-400 15-670

Assorbimento massimo (400V) KW 21.6 KW 31.3

Tensione a vuoto (V) 78

Rapporto intermittenza 40 °C
400A / 36V / 35%

240A / 29V / 100%
670A / 44V / 35%
400A / 36V / 100%

Sezione fusibili (A) ritardati 63/40 100/63

Peso  (kg) 125 150

Dimensioni H x W x D  (mm) 640 x 580 x 700 670 x 580 x 700

Grado di protezione   IP23 / H

Caratteristiche tecniche
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