
BF 40 SRTZ Specifiche

NMEA 2000 Sì

BLAST  Boosted low Speed Torque Sì

ECOmo Sì

Trolling Control Sì

Motore 4 tempi raffreddato ad
acqua (con termostato)

Tipologia Motore OHV 3 cilindri

Cilindrata (cc) 808

Alesaggio x Corsa (mm) 70 x 70

Regime di rotazione a piena
manetta (RPM)

50006000

Potenza Nominale (kW (HP)) 29.8 (40)

Sistema di raffreddamento Ad acqua (con termostato)

Alimentazione carburante PGMFI (Iniezione
elettronica programmata)

Sistema di accensione Elettronico PGMIG

Sistema di avviamento Elettrico

Sistema di scarico Mozzo dell’elica

Rapporto di riduzione 2.08

Rotazione elica Standard

Assetto e sollevamento motore Elettrico

Sistema di Avviamento Sì

Corrente uscita alternatore (AMP.) 22A

MOSTRA LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzione Nascondi

Motore Nascondi

Funzione Nascondi
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Capacità di carica della batteria
(AMP.)

17A

Comando a distanza Sì

Altezza specchio di poppa (mm) 416

Peso a secco (kg) 96

Lunghezza (mm) 694

Larghezza (mm) 372

Altezza (mm) 1258

Dimensioni Nascondi
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