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Codice l Prodotto

   
Aria resa

kW HP l/min, m3/h c,f,m, bar psi dB(A) G kg Lbs L  x  P  x  A (cm)

a terra
V51JT60FNM560 – MICRO SE  2.2-10 M 2,2 3 240 14,4 8,5 10 145 58 1/2" 87 192 58 x 48 x 76

V51JU72FNM760 – MICRO SE  2.2-08  2,2 3 325 19,5 11,5 8 116 58 1/2" 87 192 58 x 48 x 76

V51JT72FNM760 – MICRO SE  2.2-10  2,2 3 290 17,4 10,2 10 145 58 1/2" 87 192 58 x 48 x 76

V51JS72FNM760 – MICRO SE  3.0-08  3 4 430 25,8 15,2 8 116 59 1/2" 92 203 58 x 48 x 76

V51JQ72FNM760 – MICRO SE  3.0-10  3 4 385 23,1 13,6 10 145 59 1/2" 92 203 58 x 48 x 76

V51JR72FNM760 – MICRO SE  4.0-08  4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 93 205 58 x 48 x 76

V51JP72FNM760 – MICRO SE  4.0-10  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 93 205 58 x 48 x 76

V51JR92FNM760 – MICRO 4.0-08  4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 94 208 58 x 48 x 76

V51JP92FNM760 – MICRO 4.0-10  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 94 208 58 x 48 x 76

V51JV92FNM760 – MICRO 4.0-13  4 5,5 330 19,8 11,6 13 188 60 1/2" 94 208 58 x 48 x 76

V51JW92FNM760 – MICRO 5.5-08  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 125 276 60 x 52 x 78

V51Jo92FNM760 – MICRO 5.5-10  5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 125 276 60 x 52 x 78

V51JM92FNM760 – MICRO 5.5-13  5,5 7,5 485 29,1 17,1 13 188 64 1/2" 125 276 60 x 52 x 78

su serbatoio
V77JT60FNM501 200 MICRO SE  2.2-10 M - 200 2,2 3 240 14,4 8,5 10 145 58 1/2" 144 318 144 x 51 x 128

V77JU72FNM701 200 MICRO SE  2.2-08 - 200  2,2 3 325 19,5 11,5 8 116 58 1/2" 144 318 144 x 51 x 128

V77JT72FNM701 200 MICRO SE  2.2-10 - 200  2,2 3 290 17,4 10,2 10 145 58 1/2" 144 318 144 x 51 x 128

V77JS72FNM701 200 MICRO SE  3.0-08 - 200  3 4 430 25,8 15,2 8 116 59 1/2" 149 329 144 x 51 x 128

V77JQ72FNM701 200 MICRO SE  3.0-10 - 200  3 4 385 23,1 13,6 10 145 59 1/2" 149 329 144 x 51 x 128

V77JR72FNM701 200 MICRO SE  4.0-08 - 200   4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 150 331 144 x 51 x 128

V77JP72FNM701 200 MICRO SE  4.0-10 - 200   4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 150 331 144 x 51 x 128

V77JR92FNM701 200 MICRO 4.0-08 - 200  4 5,5 580 348 20,5 8 116 60 1/2" 151 333 144 x 51 x 128

V77JP92FNM701 200 MICRO 4.0-10 - 200   4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 151 333 144 x 51 x 128

V91JW92FNM701 270 MICRO 5.5-08 - 270  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 185 408 156 x 57 x 139

V91Jo92FNM701 270 MICRO 5.5-10 - 270  5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 185 408 156 x 57 x 139

V83JW92FNM701 500 MICRO 5.5-08 - 500  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 247 545 198 x 60 x 148

V83Jo92FNM701 500 MICRO 5.5-10 - 500  5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 247 545 198 x 60 x 148

su serbatoio con essiccatore
V77JU72FNM801 200 MICRO SE  2.2-08 - 200 ES  2,2 3 325 19,5 11,5 8 116 58 1/2" 174 384 144 x 51 x 128

V77JT72FNM801 200 MICRO SE  2.2-10 - 200 ES  2,2 3 290 17,4 10,2 10 145 58 1/2" 174 384 144 x 51 x 128

V77JS72FNM801 200 MICRO SE  3.0-08 - 200 ES  3 4 430 25,8 15,2 8 116 59 1/2" 179 395 144 x 51 x 128

V77JQ72FNM801 200 MICRO SE  3.0-10 - 200 ES   3 4 385 23,1 13,6 10 145 59 1/2" 179 395 144 x 51 x 128

V77JR72FNM801 200 MICRO SE  4.0-08 - 200 ES   4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 180 397 144 x 51 x 128

V77JP72FNM801 200 MICRO SE  4.0-10 - 200 ES  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 180 397 144 x 51 x 128

V77JR92FNM801 200 MICRO 4.0-08 - 200 ES  4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 181 399 144 x 51 x 128

V77JP92FNM801 200 MICRO 4.0-10 - 200 ES  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 181 399 144 x 51 x 128

V91JW92FNM801 270 MICRO 5.5-08 - 270 ES  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 215 474 156 x 57 x 139

V91Jo92FNM801 270 MICRO 5.5-10 - 270 ES   5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 215 474 156 x 57 x 139

V83JW92FNM801 500 MICRO 5.5-08 - 500 ES  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 277 611 198 x 60 x 148

V83Jo92FNM801 500 MICRO 5.5-10 - 500 ES   5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 277 611 198 x 60 x 148

MIcRo  2,2 - 3 - 4 - 5,5 kW                    DATI TECNICI

Aria resa rilevata a 7,5 - 9,5 - 12,5 bar all’uscita del compressore, come previsto dalla norma ISO 1217 allegato C. ± 3 dB(A) come previsto dalla norma PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.


