
DIESEL TANK - DTV DP 

Via Torre, 16  -  31032  Casale Sul Sile (TV) - ITALY 

Tel.: + 39 0422 7831   Fax: + 39 0422 822070 

info@amaspa.com   www.amaspa.com 

CARATTERISTICHE TECNICHE : 
CONTENITORE - DISTRIBUTORE DIESEL TANK OMOLOGATO M.I. 
Serbatoio a doppia parete, ad asse verticale, realizzato in acciaio al car-

bonio EN 10025. Il serbatoio esterno di protezione ha capacità di conte-

nimento pari al 100% del serbatoio interno. La struttura è sorretta da 

gonna di supporto e da barre inferiori che permettono la movimentazio-

ne a vuoto tramite muletto. 

IL DTV - DP è dotato di  

• Pozzetto di protezione passo d’uomo (dim. Ø 420 mm), completo di 

coperchio incernierato e lucchettabile, con all’interno passo d’uomo 

flangiato Ø 450 mm., corredato di : 
• Attacco di carico a presa rapida con ghiera, UNI 3” in alluminio 

omolog. M.I.; 
• Valvola limitatrice di carico interna al 90 %, omologata M.I. ; 
• Indicatore di livello a galleggiante con quadrante di segnalazione ; 

• Golfare di sollevamento a vuoto saldato sul fondo superiore; 
• Dispositivo di sfiato da 1” ½ con calotta terminale frangifiamma in 

ottone; 
• Attacco di messa a terra in acciaio AISI ; 
• Attacco di aspirazione da 2”, posizionato ad un’altezza dal fondo di 

circa 10 cm che consente di salvaguardare la qualità del prodotto 

evitando l’aspirazione di sedimenti o di acqua depositati sul fondo 

del serbatoio.  
• Drenaggio da 1”, con tappo di chiusura ;posizionato su fondo serba-

toio; 
• Scaletta esterna di accesso al passo d’uomo; 
• Sistema visivo di controllo perdite su intercapedine tramite spia visi-

va; 
• Verniciatura con fondo bi componente e vernice ad acqua asciugata 

a forno previo trattamento di lavaggio delle lamiere. 
CONNESSIONI PER GRUPPO ELETTROGENO: 

• Tubo di aspirazione da 1” con valvola di fondo e rubinetto a sfera di 

intercettazione terminale 

• Attacco di ritorno in serbatoio da 1”  

OPTIONAL 

SONDA DI LIVELLO PNEUMATICA con display LCD, allarme di segnalazio-

ne su minimo o massimo livello, precisione +/- 1%.  

 

CONNESSIONI CON ATTACCO RAPIDO 

 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A STRAPPO 
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MODELLO CAPACITA’ (L.)  DIMENSIONI (MM) - DIAM INT - DIAM EST X H 

DTV DP 10  995 1.100 - 1.150 x 1.400 

DTV DP 20 2.000 1.270 - 1.300 x 1.880 

DTV DP 35 3.300 1.600 - 1.630 x 2.040 

DTV DP 60 6.000 1.900 - 1.930 x 2.490 

DTV DP 90 9.000 2.250 - 2.270 x 2.600 

OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  

MARCATO CE 

SERIE G.E. 
Predisposto per collegamento 

a gruppi elettrogeni e sistemi 

di riscaldamento. 


