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Pistola Airless RST7 Raccordo 1/2" Differenziale
11/16" RST75
Reference: RST75

  

Pistola Airless RST7 – Modello RST75

La Pistola Airless RST7 modello RST75è uno strumento progettato per applicazioni di verniciatura professionale a sistema
airless. Grazie alle sue specifiche tecniche calibrate, si adatta a contesti d'uso che richiedono precisione, continuità operativa e
affidabilità nel tempo.

Caratteristiche Tecniche Principali

Tipo prodotto:Pistola Airless
Codice modello:RST75
Raccordo:1/2" – compatibile con le connessioni standard dei sistemi airless professionali
Differenziale:11/16" – per una regolazione precisa del flusso e della pressione
Categoria:Ferramenta e Utensileria
Applicazione:Verniciatura airless in ambito professionale

Perché Scegliere la Pistola Airless RST75

Il sistema airless garantisce una distribuzione uniforme del materiale verniciante senza l'utilizzo di aria compressa, riducendo la
nebulizzazione eccessiva e migliorando la qualità del risultato finale. Il raccordo da 1/2"assicura una connessione stabile e sicura
con le tubazioni dei sistemi di pompaggio, mentre il differenziale da 11/16"consente un controllo ottimale del flusso di vernice.

Questi parametri tecnici rendono la RST75 una scelta adeguata per professionisti che operano in ambiti quali l'edilizia, la
verniciatura industriale e la manutenzione di superfici di grandi dimensioni.

Compatibilità e Utilizzo

La Pistola Airless RST7 RST75 è compatibile con i principali sistemi airless presenti sul mercato che adottano connessioni
standard da 1/2". Prima dell'utilizzo è sempre consigliabile verificare la compatibilità con il gruppo pompante in uso e rispettare le
indicazioni di pressione operative previste per lo strumento.

Domande Frequenti

Qual è il raccordo della Pistola Airless RST7 RST75?

La Pistola Airless RST7 modello RST75 è dotata di un raccordo da 1/2", compatibile con le connessioni standard utilizzate nei
principali sistemi di pompaggio airless professionali.
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A cosa serve il differenziale da 11/16" della RST75?

Il differenziale da 11/16" consente di regolare in modo preciso il flusso e la pressione del materiale verniciante, garantendo
un'applicazione uniforme e controllata sulle superfici trattate.

La Pistola Airless RST75 è adatta a un uso professionale?

Sì, la RST75 è classificata come strumento professionale nella categoria Ferramenta e Utensileria. È indicata per operatori che
necessitano di uno strumento affidabile per la verniciatura airless in contesti professionali o industriali.

Con quali sistemi airless è compatibile la pistola RST75?

La Pistola Airless RST75 è compatibile con i sistemi airless che utilizzano connessioni standard da 1/2". Si consiglia di verificare la
compatibilità con il gruppo pompante specifico prima dell'installazione.

Scegli la Pistola Airless RST7 RST75 per dotare la tua attrezzatura professionale di uno strumento tecnico affidabile e preciso.
  

Technical Sheet

Tipo prodotto Pistola airless

Codice modello RST75

Raccordo 1/2"

Differenziale 11/16"
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