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gENERAtORI cON AvR gENERAtORI cON AvR
CON sTABILIZZATOrE DI TENsIONE CON sTABILIZZATOrE DI TENsIONE

• Telaio di protezione aperto o 
insonorizzato

• Motore originale Honda o Lombardini
• protezione basso livello olio
• Marmitta silenziatrice
• Alternatore di primaria marca italiana

• Test a pieno carico con certificato  
di collaudo

• Avviamento a strappo o elettrico  
con batteria 12V fornita con acido

• Manuale di uso conforme alle norme  
sulla sicurezza 

Consigliati per utenze domestiche 
e professionali che collegano 
apparati elettronici ad elevata sensibilità:
• saldatrici ad inverter,
• Elettroutensili con schede
• Elettroniche, accumulatori,
• TV al plasma, Computer,
• Caldaie di ultima generazione,
• Centralini telefonici,
• Antifurti,
• Gruppi di continuità,
• Impianti HI-FI, ecc. 

*AVr
stabilizzatore di tensione.

Incorporato nell’alternatore 
permette una 

stabilità di tensione 
inferiore al 1%

Gruppi elettrogeni con motore benzina Honda o diesel Lombardini, in versione aperta su base o 
in telaio insonorizzato con potenze da 4,5 a 12 kVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., 
raffreddamento ad aria con avviamento a strappo con autoavvolgente oppure a chiave, compresa 
batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.
Indispensabili per utenze elettroniche in quanto tutti provvisti di stabilizzatore di tensione in uscita 
inferiore all’1%.
Conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al 
modello.
 

caratteristiche principali

Potenza 
max 

trifase
50 Hz

n.b.: le potenze in kW sono CalColate in base ad un Fattore di potenza Coscp 0,8
* Gruppo non destinato all’utilizzo all’esterno. ruMorosità non ConForMe alla direttiVa 2000/14/Ce del 01/01/2006
** alternatore Con Fase rinForzata per una MiGliore prestazione in MonoFase
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CARATTERISTICHE GENERALIPRESTAZIONI MOTORE

Modello
(codice)

pn45-Mh AVr 
(04001)
pn80-Mh AVr 
(04002)
pn85-Mth AVr 
(04003)
l80-Mhe AVr 
(04010)
12000-Mhe AVr 
(04020)
14000-Mthe 
AVr (04030)
4200-she AVr 
(04040)
7000-she AVr 
(04050)
7500-tshe AVr 
(04060)
se12000-Mhe 
AVr (04070)
se12000-Mthe 
AVr (04080)

B7000-de AVr 
(04090)
B12000-de AVr 
(04100)
B14000-tde 
AVr (04101)
sp5000-dse 
AVr (04007)
sp7500-dse 
AVr (04008)
sp7500-tdse 
AVr (04009)
se12000-dse 
AVr (04102)
se12000-tdse 
AVr (04103)
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