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PLUS  7,5 - 11 - 15 kW                     DATI TECNICI

Codice l Prodotto

   
Aria resa

kW HP l/min. m3/h c.f.m. bar psi dB(A) BSP kg Lbs L  x  P  x  A (cm)

a terra

V60NG92FNM760 – PLUS 8-08 7,5 10 1250 75 44,1 8 116 68 3/4" 185 407 80 x 70 x 98

V60NH92FNM760 – PLUS 8-10 7,5 10 1000 60 35,3 10 145 68 3/4" 185 407 80 x 70 x 98

V60NI92FNM760 – PLUS 8-13 7,5 10 750 45 26,5 13 188 68 3/4" 185 407 80 x 70 x 98

V60NL92FNM760 – PLUS 11-08 11 15 1650 99 58,2 8 116 69 3/4" 200 440 80 x 70 x 98

V60NM92FNM760 – PLUS 11-10 11 15 1500 90 53 10 145 69 3/4" 200 440 80 x 70 x 98

V60NN92FNM760 – PLUS 11-13 11 15 1100 66 38,8 13 188 69 3/4" 200 440 80 x 70 x 98

V60NP92FNM760 – PLUS 15-08 15 20 2150 129 75,9 8 116 70 3/4" 235 517 80 x 70 x 98

V60NQ92FNM760 – PLUS 15-10 15 20 1850 111 65,3 10 145 70 3/4" 235 517 80 x 70 x 98

V60NR92FNM760 – PLUS 15-13 15 20 1500 90 53 13 188 70 3/4" 235 517 80 x 70 x 98

V60NB92FNM760 – PLUS 16-08 15 20 2350 141 83 8 116 68 3/4" 240 528 80 x 70 x 98

V60NY92FNM760 – PLUS 16-10 15 20 2050 123 72,4 10 145 68 3/4" 240 528 80 x 70 x 98

V60NW92FNM760 – PLUS 16-13 15 20 1750 105 61,8 13 188 68 3/4" 240 528 80 x 70 x 98

su serbatoio

V91NG92FNM701 270 PLUS 8-08-270 7,5 10 1250 75 44,1 8 116 68 3/4" 245 541 155 x 70 x 151

V91NH92FNM701 270 PLUS 8-10-270 7,5 10 1000 60 35,3 10 145 68 3/4" 245 541 155 x 70 x 151

V91NL92FNM701 270 PLUS 11-08-270 11 15 1650 99 58,2 8 116 69 3/4" 260 574 155 x 70 x 151

V91NM92FNM701 270 PLUS 11-10-270 11 15 1500 90 53 10 145 69 3/4" 260 574 155 x 70 x 151

V83NG92FNM701 500 PLUS 8-08-500 7,5 10 1250 75 44,1 8 116 68 3/4" 307 678 198 x 70 x 163

V83NH92FNM701 500 PLUS 8-10-500 7,5 10 1000 60 35,3 10 145 68 3/4" 307 678 198 x 70 x 163

V83NL92FNM701 500 PLUS 11-08-500 11 15 1650 99 58,2 8 116 69 3/4" 322 711 198 x 70 x 163

V83NM92FNM701 500 PLUS 11-10-500 11 15 1500 90 53 10 145 69 3/4" 322 711 198 x 70 x 163

V83NP92FNM701 500 PLUS 15-08-500 15 20 2150 129 75,9 8 116 70 3/4" 357 788 198 x 70 x 163

V83NQ92FNM701 500 PLUS 15-10-500 15 20 1850 111 65,3 10 145 70 3/4" 357 788 198 x 70 x 163

V83NB92FNM701 500 PLUS 16-08-500 15 20 2350 141 83 8 116 68 3/4" 362 799 198 x 70 x 163

V83NY92FNM701 500 PLUS 16-10-500 15 20 2050 123 72,4 10 145 68 3/4" 362 799 198 x 70 x 163

su serbatoio con essiccatore

V91NG92FNM801 270 PLUS 8-08-270 ES 7,5 10 1250 75 44,1 8 116 68 3/4" 343 757 155 x 70 x 151

V91NH92FNM801 270 PLUS 8-10-270 ES 7,5 10 1000 60 35,3 10 145 68 3/4" 343 757 155 x 70 x 151

V91NL92FNM801 270 PLUS 11-08-270 ES 11 15 1650 99 58,2 8 116 69 3/4" 363 801 155 x 70 x 151

V91NM92FNM801 270 PLUS 11-10-270 ES 11 15 1500 90 53 10 145 69 3/4" 363 801 155 x 70 x 151

V83NG92FNM801 500 PLUS 8-08-500 ES 7,5 10 1250 75 44,1 8 116 68 3/4" 375 828 198 x 70 x 163

V83NH92FNM801 500 PLUS 8-10-500 ES 7,5 10 1000 60 35,3 10 145 68 3/4" 375 828 198 x 70 x 163

V83NL92FNM801 500 PLUS 11-08-500 ES 11 15 1650 99 58,2 8 116 69 3/4" 395 872 198 x 70 x 163

V83NM92FNM801 500 PLUS 11-10-500 ES 11 15 1500 90 53 10 145 69 3/4" 395 872 198 x 70 x 163

V83NP92FNM801 500 PLUS 15-08-500 ES 15 20 2150 129 75,9 8 116 70 3/4" 436 962 198 x 70 x 163

V83NQ92FNM801 500 PLUS 15-10-500 ES 15 20 1850 111 65,3 10 145 70 3/4" 436 962 198 x 70 x 163

V83NB92FNM801 500 PLUS 16-08-500 ES 15 20 2350 141 83 8 116 68 3/4" 436 962 198 x 70 x 163

V83NY92FNM801 500 PLUS 16-10-500 ES 15 20 2050 123 72,4 10 145 68 3/4" 436 962 198 x 70 x 163

Codice l Prodotto

   
Aria resa

kW HP l/min, m3/h c,f,m, bar psi dB(A) G kg Lbs L  x  P  x  A (cm)

a terra
V51JT60FNM560 – MICRO SE  2.2-10 M 2,2 3 240 14,4 8,5 10 145 58 1/2" 87 192 58 x 48 x 76

V51JU72FNM760 – MICRO SE  2.2-08  2,2 3 325 19,5 11,5 8 116 58 1/2" 87 192 58 x 48 x 76

V51JT72FNM760 – MICRO SE  2.2-10  2,2 3 290 17,4 10,2 10 145 58 1/2" 87 192 58 x 48 x 76

V51JS72FNM760 – MICRO SE  3.0-08  3 4 430 25,8 15,2 8 116 59 1/2" 92 203 58 x 48 x 76

V51JQ72FNM760 – MICRO SE  3.0-10  3 4 385 23,1 13,6 10 145 59 1/2" 92 203 58 x 48 x 76

V51JR72FNM760 – MICRO SE  4.0-08  4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 93 205 58 x 48 x 76

V51JP72FNM760 – MICRO SE  4.0-10  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 93 205 58 x 48 x 76

V51JR92FNM760 – MICRO 4.0-08  4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 94 208 58 x 48 x 76

V51JP92FNM760 – MICRO 4.0-10  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 94 208 58 x 48 x 76

V51JV92FNM760 – MICRO 4.0-13  4 5,5 330 19,8 11,6 13 188 60 1/2" 94 208 58 x 48 x 76

V51JW92FNM760 – MICRO 5.5-08  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 125 276 60 x 52 x 78

V51Jo92FNM760 – MICRO 5.5-10  5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 125 276 60 x 52 x 78

V51JM92FNM760 – MICRO 5.5-13  5,5 7,5 485 29,1 17,1 13 188 64 1/2" 125 276 60 x 52 x 78

su serbatoio
V77JT60FNM501 200 MICRO SE  2.2-10 M - 200 2,2 3 240 14,4 8,5 10 145 58 1/2" 144 318 144 x 51 x 128

V77JU72FNM701 200 MICRO SE  2.2-08 - 200  2,2 3 325 19,5 11,5 8 116 58 1/2" 144 318 144 x 51 x 128

V77JT72FNM701 200 MICRO SE  2.2-10 - 200  2,2 3 290 17,4 10,2 10 145 58 1/2" 144 318 144 x 51 x 128

V77JS72FNM701 200 MICRO SE  3.0-08 - 200  3 4 430 25,8 15,2 8 116 59 1/2" 149 329 144 x 51 x 128

V77JQ72FNM701 200 MICRO SE  3.0-10 - 200  3 4 385 23,1 13,6 10 145 59 1/2" 149 329 144 x 51 x 128

V77JR72FNM701 200 MICRO SE  4.0-08 - 200   4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 150 331 144 x 51 x 128

V77JP72FNM701 200 MICRO SE  4.0-10 - 200   4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 150 331 144 x 51 x 128

V77JR92FNM701 200 MICRO 4.0-08 - 200  4 5,5 580 348 20,5 8 116 60 1/2" 151 333 144 x 51 x 128

V77JP92FNM701 200 MICRO 4.0-10 - 200   4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 151 333 144 x 51 x 128

V91JW92FNM701 270 MICRO 5.5-08 - 270  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 185 408 156 x 57 x 139

V91Jo92FNM701 270 MICRO 5.5-10 - 270  5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 185 408 156 x 57 x 139

V83JW92FNM701 500 MICRO 5.5-08 - 500  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 247 545 198 x 60 x 148

V83Jo92FNM701 500 MICRO 5.5-10 - 500  5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 247 545 198 x 60 x 148

su serbatoio con essiccatore
V77JU72FNM801 200 MICRO SE  2.2-08 - 200 ES  2,2 3 325 19,5 11,5 8 116 58 1/2" 174 384 144 x 51 x 128

V77JT72FNM801 200 MICRO SE  2.2-10 - 200 ES  2,2 3 290 17,4 10,2 10 145 58 1/2" 174 384 144 x 51 x 128

V77JS72FNM801 200 MICRO SE  3.0-08 - 200 ES  3 4 430 25,8 15,2 8 116 59 1/2" 179 395 144 x 51 x 128

V77JQ72FNM801 200 MICRO SE  3.0-10 - 200 ES   3 4 385 23,1 13,6 10 145 59 1/2" 179 395 144 x 51 x 128

V77JR72FNM801 200 MICRO SE  4.0-08 - 200 ES   4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 180 397 144 x 51 x 128

V77JP72FNM801 200 MICRO SE  4.0-10 - 200 ES  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 180 397 144 x 51 x 128

V77JR92FNM801 200 MICRO 4.0-08 - 200 ES  4 5,5 580 34,8 20,5 8 116 60 1/2" 181 399 144 x 51 x 128

V77JP92FNM801 200 MICRO 4.0-10 - 200 ES  4 5,5 485 29,1 17,1 10 145 60 1/2" 181 399 144 x 51 x 128

V91JW92FNM801 270 MICRO 5.5-08 - 270 ES  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 215 474 156 x 57 x 139

V91Jo92FNM801 270 MICRO 5.5-10 - 270 ES   5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 215 474 156 x 57 x 139

V83JW92FNM801 500 MICRO 5.5-08 - 500 ES  5,5 7,5 720 43,2 25,4 8 116 64 1/2" 277 611 198 x 60 x 148

V83Jo92FNM801 500 MICRO 5.5-10 - 500 ES   5,5 7,5 650 39 22,9 10 145 64 1/2" 277 611 198 x 60 x 148

TUTTI I MODELLI SU SERBATOIO SONO DISPONIBILI ANCHE A 13 BAR, CON LE STESSE PRESTAZIONI DEI MODELLI A TERRA. 
Aria resa rilevata a 7,5 - 9,5 - 12,5 bar all’uscita del compressore, come previsto dalla norma ISO 1217 allegato C. ± 3 dB(A) come previsto dalla norma PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.
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PLUS  18,5 - 22 kW                     DATI TECNICI

Codice Prodotto

   
Aria resa **

kW HP l/min. m3/h c.f.m. bar psi dB(A) BSP kg Lbs L  x  P  x  A (cm)

a terra

V60QA92FNM760 PLUS 18.5-08 18,5 25 2800 168 99 8 116 66 3/4" 350 774 135 x 80 x 113

V60QB92FNM760 PLUS 18.5-10 18,5 25 2500 150 88 10 145 66 3/4" 350 774 135 x 80 x 113

V60Qc92FNM760 PLUS 18.5-13 18,5 25 2150 129 76 13 188 66 3/4" 350 774 135 x 80 x 113

V60QD92FNM760 PLUS 22-08 22 30 3350 201 118 8 116 68 3/4" 380 840 135 x 80 x 113

V60QE92FNM760 PLUS 22-10 22 30 3000 180 106 10 145 68 3/4" 380 840 135 x 80 x 113

V60QF92FNM760 PLUS 22-13 22 30 2400 144 85 13 188 68 3/4" 380 840 135 x 80 x 113

con essiccatore

V60QA92FNM860 PLUS 18.5-08 ES 18,5 25 2800 168 99 8 116 66 3/4" 400 883 169 x 80 x 113

V60QB92FNM860 PLUS 18.5-10 ES 18,5 25 2500 150 88 10 145 66 3/4" 400 883 169 x 80 x 113

V60Qc92FNM860 PLUS 18.5-13 ES 18,5 25 2150 129 76 13 188 66 3/4" 400 883 169 x 80 x 113

V60QD92FNM860 PLUS 22-08 ES 22 30 3350 201 118 8 116 68 3/4" 430 949 169 x 80 x 113

V60QE92FNM860 PLUS 22-10 ES 22 30 3000 180 106 10 145 68 3/4" 430 949 169 x 80 x 113

V60QF92FNM860 PLUS 22-13 ES 22 30 2400 144 85 13 188 68 3/4" 430 949 169 x 80 x 113

VeLocita' VariabiLe

V60QD97FNM760 PLUS 22-08 VS 22 30 3350 / 1350 201 / 81 118 / 48 8 116 68 3/4" 390 861 135 x  80 x 113

V60QE97FNM760 PLUS 22-10 VS 22 30 3050 / 1220 183 / 73,2 108 / 43 10 145 68 3/4" 390 861 135 x  80 x 113

VeLocita' VariabiLe con essiccatore

V60QD97FNM860 PLUS 22-08 ES VS 22 30 3350 / 1350 201 / 81 118 / 48 8 116 68 3/4" 440 971 169 x 80 x 113

V60QE97FNM860 PLUS 22-10 ES VS 22 30 3050 / 1220 183 / 73,2 108 / 43 10 145 68 3/4" 440 971 169 x 80 x 113

Aria resa rilevata a 7,5 - 9,5 - 12,5 bar all’uscita del compressore, come previsto dalla norma ISO 1217 allegato C.  ± 3 dB(A) come previsto dalla norma PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.
** I dati relativi ai modelli a velocità variabile si riferiscono ai valori max./min.



PLUS  30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW                   DATI TECNICI
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Codice Prodotto

   
Aria resa **

kW HP l/min. m3/h c.f.m. bar psi dB(A) BSP kg Lbs L  x  P  x  A (cm)

a terra

V60BU92FNM760 PLUS 31-08 30 40 4700 282 165,9 8 116 70 1 -1/4" 630 1392 153 x 83 x 144

V60BV92FNM760 PLUS 31-10 30 40 4200 252 148,3 10 145 70 1 -1/4" 630 1392 153 x 83 x 144

V60BW92FNM760 PLUS 31-13 30 40 3400 204 120 13 188 70 1 -1/4" 630 1392 153 x 83 x 144

V60BK92FNM760 PLUS 38-08 37 50 6000 360 212 8 116 68 1 -1/4" 700 1547 153 x 83 x 144

V60BJ92FNM760 PLUS 38-10 37 50 5300 318 187 10 145 68 1 -1/4" 700 1547 153 x 83 x 144

V60BI92FNM760 PLUS 38-13 37 50 4000 240 141 13 188 68 1 -1/4" 700 1547 153 x 83 x 144

V60BM92FNM860 PLUS 45-08 45 60 7200 432 254 7,5 109 72 1 -1/2" 910 2002 160 x 97 x 186

V60BN92FNM860 PLUS 45-10 45 60 6500 390 229 10 145 72 1 -1/2" 910 2002 160 x 97 x 186

V60BQ92FNM860 PLUS 45-13 45 60 5100 306 180 13 188 72 1 -1/2" 910 2002 160 x 97 x 186

V60BR92FNM760 PLUS 55-08 55 75 8600 516 304 7,5 109 74 1 -1/2" 952 2094 160 x 97 x 186

V60BS92FNM760 PLUS 55-10 55 75 7800 468 275 10 145 74 1 -1/2" 952 2094 160 x 97 x 186

V60BT92FNM760 PLUS 55-13 55 75 6400 384 226 13 188 74 1 -1/2" 952 2094 160 x 97 x 186

V60BA92FNM760 PLUS 56-08 55 75 9300 558 328 7,5 109 70 2” 1650 3630 180 x 110 x 215

V60BB92FNM760 PLUS 56-10 55 75 8300 498 293 10 145 70 2” 1650 3630 180 x 110 x 215

V60Bc92FNM760 PLUS 56-13 55 75 7000 420 247 13 188 70 2” 1650 3630 180 x 110 x 215

V60BD92FNM760 PLUS 75-08 75 100 12200 732 431 7,5 109 72 2” 1720 3784 180 x 110 x 215

V60BE92FNM760 PLUS 75-10 75 100 10500 630 371 10 145 72 2” 1720 3784 180 x 110 x 215

V60BF92FNM760 PLUS 75-13 75 100 8300 498 293 13 188 72 2” 1720 3784 180 x 110 x 215

con essiccatore

V60BU92FNM860 PLUS 31-08 ES 30 40 4700 282 165,9 8 116 70 1 -1/4" 710 1567 153 x 83 x 144

V60BV92FNM860 PLUS 31-10 ES 30 40 4200 252 148,3 10 145 70 1 -1/4" 710 1567 153 x 83 x 144

V60BW92FNM860 PLUS 31-13 ES 30 40 3400 204 120 13 188 70 1 -1/4" 710 1567 153 x 83 x 144

V60BK92FNM860 PLUS 38-08 ES 37 50 6000 360 212 8 116 68 1 -1/4" 780 1721 186 x 83 x 144

V60BJ92FNM860 PLUS 38-10 ES 37 50 5300 318 187 10 145 68 1 -1/4" 780 1721 186 x 83 x 144

V60BI92FNM860 PLUS 38-13 ES 37 50 4000 240 141 13 188 68 1 -1/4" 780 1721 186 x 83 x 144

VeLocita' VariabiLe

V60BK97FNM760 PLUS 38-08 VS 37 50 5900 / 2350 354 / 141 208 / 83 8 116 72 1 -1/4" 725 1600 153 x 83 x 144

V60BJ97FNM760 PLUS 38-10 VS 37 50 5200 / 2050 312 / 123 184 / 72 10 145 72 1 -1/4" 725 1600 153 x 83 x 144

V60BA97FNM760 PLUS 56-08 VS 55 75 9300 / 3700 558 / 222 328 / 131 7,5 109 70 2” 1686 3721 180 x 110 x 215

V60BB97FNM760 PLUS 56-10 VS 55 75 8300 / 3300 498 / 198 293 / 116 10 145 70 2” 1686 3721 180 x 110 x 215

V60BD97FNM760 PLUS 75-08 VS 75 100 12200 / 4800 732 / 288 431 / 169 7,5 109 72 2” 1756 3875 180 x 110 x 215

V60BE97FNM760 PLUS 75-10 VS 75 100 10500 / 4200 630 / 252 371 / 148 10 145 72 2” 1756 3875 180 x 110 x 215

VeLocita' VariabiLe con essiccatore

V60BK97FNM860 PLUS 38-08 ES VS 37 50 5900 / 2350 354 / 141 208 / 83 8 116 72 1 -1/4" 805 1777 186 x 83 x 144

V60BJ97FNM860 PLUS 38-10 ES VS 37 50 5200 / 2050 312 / 123 184 / 72 10 145 72 1 -1/4" 805 1777 186 x 83 x 144

Aria resa rilevata a 7 - 7,5 - 9,5 - 12,5 bar all’uscita del compressore, come previsto dalla norma ISO 1217 allegato C.  ± 3 dB(A) come previsto dalla norma PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.
** I dati relativi ai modelli a velocità variabile si riferiscono ai valori max./min.


