
3000 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8   230V - 400/230V    3600 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8  tensioni a richiesta
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Motorizzazione

BENZINA
3000 giri/min

RAFFREDDAMENTO AD ARIA

 
 Telaio tubolare di protezione 

 e tetto antipioggia
 Punto di sollevamento
 Antivibranti
 Silenziatore gas di scarico
 Filtro aria
 Serbatoio integrato da 20 l 

 in polietilene
 Quadro di distribuzione con prese

 d’uscita tensione protette da 
 magnetotermici e differenziale 0,03 A

 Dispositivo di protezione motore 
 per basso livello olio

 Batteria d’avviamento a 12V 
 fornita senz’acido (dove prevista)
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serie LX

H 8000 TLX

H 13000 ELX

QUADRI ELETTRICI
QM 107/p. 69QM 105/p. 69 QM 305/p. 70 QM 307/p. 69 ACP 0411 ATS/p. 75

Legenda:   = Valore misurato; rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE * rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE -- non disponibile
Immagini e dati tecnici non impegnativi

SERIE LX

MODELLO

400 V          
50 HZ

230 V          
50 HZ

DATI TECNICI MOTORE QUADRI ELETTRICI SERBAT.
l
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MONOFASE 230 V
H5000LX =  = 4,5 3,6 M GX270 1 270 9 1,5 QM105 -- 20 75 56 62 77 95

H5000ELX =  = 4,5 3,6 E GX270 1 270 9 1,5 QM105 ACP0411 20 75 56 62 84 95

H8000LX =  = 7,2 5,8 M GX390 1 389 13 1,9 QM105  -- 20 75 56 62 88 96

H8000ELX =  = 7,2 5,8 E GX390 1 389 13 1,9 QM105 ACP0411 20 75 56 62 95 96

H13000ELX =  = 11,5 9,2 E GX630 2 688 20,8 4 QM107 ACP0411 20 99 55 67 123 98*

H15000ELX =  = 13 10,4 E GX690 2 688 22,1 7 QM107 ACP0411 20 99 55 67 133 98*

TRIFASE 400/230 V
H6500TLX 5,4 4,3 3,8 3,0 M GX270 1 270 9 1,5 QM305 -- 20 75 56 62 77 95

H6500TELX 5,4 4,3 3,8 3,0 E GX270 1 270 9 1,5 QM305 ACP0411 20 75 56 62 84 95

H8000TLX 7,5 6,0 3,8 3,0 M GX390 1 389 13 1,9 QM305 -- 20 75 56 62 88 96

H8000TELX 7,5 6,0 3,8 3,0 E GX390 1 389 13 1,9 QM305 ACP0411 20 75 56 62 95 96

H13000TELX 12 9,6 3,8 3,0 E GX630 2 688 20,8 4 QM307 ACP0411 20 99 55 67 123 98*

H13000TELX 13 10,4 3,8 3,0 E GX690 2 688 22,1 7 QM307 ACP0411 20 99 55 67 133 98*


