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1500 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8    400/230V    1800 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8  tensioni a richiesta

Basamento in acciacio

 Antivibranti

 Serbatoio integrato

 Silenziatore gas di scarico di tipo 

 industriale (residenziale per le versioni SS)

 Batteria d’avviamento 12 V o 24 V

 Quadro manuale di comando e controllo

 Interruttore magnetotermico

 Pulsante per arresto d’emergenza

 Cofanatura supersilenziata zincata 

 a caldo (solo per le versioni SS)
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Dati tecnici comuni

Dati tecnici relativi alle versioni 
su base

Dati tecnici relativi alle versioni 
supersilenziate

Legenda: * = motore emissionato rientrante nella Direttiva 97/68/EC stage II N= naturale T= turbo  = valore misurato: rumorosità conforme alla Direttiva 200/14/CE (solo per le versioni SS) 
L’altezza della cofanatura non comprende la sporgenza della marmitta
Immagini e dati tecnici non impegnativi

Motorizzazione

DIESEL
1500 giri/min

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

serie TENAX

PK 552 T

TENAX/PERKINS

MODELLO

Y 400 V 
50 HZ DATI TECNICI MOTORE
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TRIFASE 400/230 V

PK10T/4* 10 9 8 7,2 403D-11G M 3 1131 8,4 11 1,8 2,7 N

PK15T/4* 15 13 12 10,4 403D-15G M 3 1496 12 16 2,6 3,9 N

PK23T/4* 22 20 17,6 16 404D-22G M 4 2216 18,4 25 3,7 5,6 N

PK36T 33 30 26,4 24 1103A-33G M 3 3300 27,7 38 4,8 7,2 N

PK36T* 33 30 26,4 24 1103C-33G3 M 3 3300 27,3 37 5,6 8,4 N

PK51T 50 45 40 36 1103A-33TG1 M 3 3300 41,3 56 7,4 11,1 T

PK51T* 50 45 40 36 1103C-33TG3 M 3 3300 40,9 56 7,5 11,3 T

PK71T 66 60 52,8 48 1103A-33TG2 M 3 3300 53,8 73 9,5 14,3 T

PK72T 72 65 57,6 52 1104A-44TG1 M 4 4400 58,4 79 10 15,0 T

PK72T* 66 60 52,8 48 1104C-44TG3 M 4 4410 53 72 9,6 14,4 T

PK90T 88 80 70,4 64 1104A-44TG2 M 4 4400 71,9 98 12,4 18,6 T

PK90T* 88 80 70,4 64 1104C-44TAG1 E 4 4410 71,5 97 12,7 19,1 T

PK111T* 110 100 88 80 1104C-44TAG2 E 4 4410 89 121 15 22,5 T

PK150T 150 135 120 108 1006TAG E 6 5990 125 170 20,8 31,2 T

PK151T 150 135 120 108 1106CE66TAG2 E 6 6600 119,5 163 21,5 32,3 T

PK165T 167 150 133,6 120 1006TAG E 6 5990 129 175 27,2 40,8 T

PK166T* 165 150 132 120 1106CE66TAG3 E 6 6600 129 175 23,4 35,1 T

PK201T* 200 180 160 144 1106CE66TAG4 E 6 6600 158,4 215 27,8 41,7 T

PK220T* 220 200 176 160 1306CE87TAG3 E 6 8700 180 245 30,8 46,2 T

PK275T* 275 250 220 200 1306CE87TAG6 E 6 8700 217 295 36,1 54,2 T

PK402T* 400 350 320 280 2206CE13TAG2 E 6 12500 305 415 54,1 81,2 T

PK452T* 450 410 360 328 2206CE13TAG3 E 6 12500 349 475 61,2 91,8 T

PK502T* 500 455 400 364 2506CE15TAG1 E 6 15000 396 539 67,6 101,4 T

PK552T* 550 500 440 400 2506CE15TAG2 E 6 15000 435 592 76,1 114,2 T

PK660T 660 600 528 480 2806AE18TAG1A E 6 18100 522 710 84,3 126,5 T

PK702T 710 660 568 528 2806AE18TAG2 E 6 18100 565 768 92,9 139,4 T

PK901T 900 800 720 640 4006-23TAG3A E 6 22921 679 923 119 178,5 T

PK1100T 1120 1020 896 816 4008TAG2A/2 E 8 30561 861 1171 145 217,5 T

PK1401T 1375 1250 1100 1000 4012-46TWG2A E 12 45842 1055 1435 186,3 279,5 T

PK1701T 1656 1500 1324,8 1200 4012-46TAG2A E 12 45842 1267 1723 215,5 323,3 T

PK1901T 1887 1716 1509,6 1372,8 4012-46TAG3A E 12 45842 1436 1953 249 373,5 T

PK2250T 2255 2050 1804 1640 4016TAG2A E 16 61123 1715 2332 290 435,0 T
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2000/14/CE

 COFANATURA SUPERSILENZIATA ZINCATA A CALDO

Zn

AC

CIAO ZINCATO

Q
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RI ELETTRIC
I

ACP 0411 ATS/p. 75

MCP 120 - 14/p. 72

MCP 120 - 22 /p. 73

ACP 7310/p. 74

ACP 7320 - AMF/p. 76 

PK 452 T SS PK 23 T/4 SS

MCP 120 -15/p. 72

ACP 7320 - STS/p. 76

ACP 7320 - ATS/p. 76

QUADRI ELETTRICI

Quadro 
standard

Quadro 
automatico 
opzionale

MCP 120-14 ACP 0411

MCP 120-15 ACP 0411

MCP 120-15 ACP 0411

MCP 120-22 ACP 0411

MCP 120-22 ACP 0411

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

MCP 120-22 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

ACP 7310 ACP 7320

TENAX/PERKINS
SERBAT.

l
DIMENSIONI

cm
PESO

kg

L
H

W
KG

L W H

50 120 70 103 335

50 125 70 110 400

50 132 70 110 470

50 150 77 125 650

50 150 77 125 650

64 150 77 125 800

64 150 77 125 800

67 157 77 130 850

74 177 77 130 920

74 177 77 130 920

74 185 77 136 960

77 185 77 136 960

160 185 77 136 1120

189 230 78 144 1250

189 223 80 154 1270

195 234 78 147 1500

195 230 80 150 1680

205 240 85 150 1770

220 250 95 160 1900

227 260 95 166 2050

398 300 110 202 3380

407 308 110 202 3500

449 330 113 221 3800

453 334 113 221 3950

468 322 154 223 4050

479 332 154 223 4200

410 380 171 214 5900

600 480 207 221 7050

680 515 187 255 8500

680 505 225 236 11500

680 495 216 269 11800

680 600 278 339 14000

TENAX/PERKINS SS
LWA

( )
SERBAT.

l
DIMENSIONI

cm
PESO

kg

L
H

W
KG

L W H

65 50 175 76 106 460

65 50 175 76 106 520

65 50 175 76 106 560

67 73 205 105 128 950

67 73 205 105 128 950

67 109 205 105 128 1050

67 109 205 105 128 1050

67 109 245 105 145 1075

67 109 245 105 145 1150

67 109 245 106 145 1150

67 109 245 106 145 1150

67 130 285 120 150 1150

68 130 285 120 150 1400

68 139 302 130 165 1750

68 139 302 130 165 1770

68 139 302 130 165 1750

68 300 363 123 200 2380

68 300 363 123 200 2470

68 310 383 123 200 2660

68 310 383 123 200 2760

68 375 425 200 203 4150

68 375 425 200 203 4250

69 420 485 200 210 4800

69 420 485 200 210 4900

70 670 485 200 210 5450

70 673 485 200 210 5600

75 593 555 220 210 6620

75 680 Container 20’ HC 11800

75 680 Container 40’ HC 13000

75 680 Container 40’ HC 16000

75 680 Container 40’ HC 16300

75 680 Container 40’ HC 18500


