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GENERAC CTF 10M TORRE FARO 4x320 W
MULTILED

Reference: LS15020-0000GB

GENERAC CTF 10M TORRE FARO 4x320 W MULTILED

La torre faro GENERAC CTF 10M ¢ la piu alta della sua categoria, dotata di 4 proiettori MultiLED da 320W, capace di illuminare
un‘area di 5000 metri quadrati con un‘intensita luminosa di 184000 Im.

La Torre Faro GENERAC CTF 10M é stata progettata per fornire la massima potenza e affidabilita in qualsiasi ambiente di lavoro. La
struttura robusta e resistente alle intemperie garantisce che la torre faro possa essere utilizzata in qualsiasi condizione
meteorologica, rendendola la soluzione ideale per i cantieri di costruzione e le attivita industriali all'aperto.

La GENERAC CTF 10M é dotata di un sistema di sollevamento manuale, che permette I'estensione massima di 10 metri di quota. Di
facile da installazione e utilizzo, grazie al suo design compatto e leggero, la torre faro puo essere facilmente trasportata da un
luogo all'altro, garantendo l'illuminazione necessaria ovunque sia richiesta.

La Torre Faro CTF 10M & dotata di una serie di funzioni di sicurezza avanzate, che garantiscono la massima protezione per gli
operatori e gli utenti finali. Inoltre, grazie alla sua tecnologia LED all'avanguardia, la torre faro consuma meno energia rispetto alle
torri faro tradizionali, riducendo i costi di esercizio e I'impatto ambientale. Con la Torre Faro GENERAC CTF 10M, potrai illuminare il
tuo cantiere in modo sicuro ed efficiente, risparmiando denaro e riducendo la tua impronta di carbonio.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERAC CTF 10M

Potenza delle lampade: 4 x 320 W

Lumen totali: 184000 Lm

Areailluminata: 5000 m2

Tipo di sollevamento: Manuale

Rotazione del palo: 340°

Tipo dilampada: LED

Presa elettrica (A/V/Hz) 16/220/50 - 16/240/60
Spina di alimentazione (A/V/Hz) 16/220/50 - 16/240/60
Resistenza al vento: 80 km/h

Dim. minime (L x P x H): 1150 x 1150 x 2552 mm
Dim. massime (L x P x H): 1903 x 1903 x 10000 mm
Peso Netto: 392 kg

Cerchiuna torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare I'intera gamma di torri GENERAC o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore
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Alimentazione Monofase
Tipo dilampade LED
Proiettori 4Lx320W
Areailluminata (m2) 5000
Lumen totali (Lm) 184000

Alzata

Altezza massima (m)
Rotazione del palo
Dimensione aperta (mm)
Dimensione chiusa (mm)
Trasportabilita

Stabilita al vento (Km/h)

Peso (Kg)

Sistema di sollevamento manuale
10

340°

1903 x 1903 x 10000

1150 x 1150 x 2552

Fissa

80

392
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