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Hyundai Generatore Inverter 5,3KW Stage5

Reference: 65350

Hyundai Generatore Inverter 5,3KW Stage5

Hyundai Generatore Inverter 5,3KW Stageb5 e un potente generatore progettato per fornire energia elettrica affidabile per varie
applicazioni. Questo generatore & di tipo monofase e offre una potenza massima monofase di 5.3KW con una potenza nominale di
5KW.

L'Hyundai Generatore Inverter 5,3KW Stageb5 ¢ alimentato a benzina e opera a una frequenza di 50Hz con una tensione di 230V. La
configurazione delle prese include 1x 16A + 1x 32A, fornendo versatilita per il collegamento di diversi dispositivi.

L'avviamento del generatore e sia a strappo che elettrico, offrendo opzioni di accensione convenienti. Il motore ha una cilindrata

di 236 cm3. Il generatore ha un peso di 35 Kg e rispetta la Normativa Emissioni Stage 5, rendendolo piu ecologico. Le dimensioni
del prodotto sono 515 x 440 x 525 mm.

Caratteristiche tecniche:

Carburante: Benzina

Cilindrata: 236 cc

Tipo motore: KM172Fi

Potenza: 9.0HP

Capacitaolio: 0,6 L

Capacita carburante: 15 L
Potenza massima: 5,3kW
Potenza nominale: 5,0kW
Tensione/Frequenza: 230V/50Hz
Prese: 1x 16A +1x 32A

Dimensioni Prodotto (mm): 515 x 440 x 525
Peso netto: 35Kg
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Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili CLICCA QUL.

Technical Sheet

Tipo fase Monofase
Carburante Benzina
Frequenza (Hz) 50

Configurazione prese 1X16A +1x 32A
Normativa Emissioni Stage 5
Avviamento strappo / elettrico
Cilindrata (cm3) 236

Dimensioni prodotto (mm) 515 x 440 x 525 mm
Potenza Nominale Kw 5
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