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Pistola Airless RST1 Ø5 raccordo 16x1,5mm Diff
11/16" RST12C
Reference: RST12C

  

Pistola Airless Berizzi RST1 – Prestazioni Professionali ad Alta Pressione

La Pistola Airless RST1 Berizzi (RST12C)è progettata per soddisfare le esigenze di professionisti che richiedono affidabilità,
precisione e comfort nella spruzzatura di materiali di media viscosità. Realizzata con componenti di alta qualità, questa pistola
rappresenta una soluzione efficace per applicazioni con pompe airless elettriche o pneumatiche.

Design e Costruzione

Il raccordo girevole in acciaio inox 16x1,5mmconsente libertà di movimento durante l'utilizzo, riducendo l'affaticamento
dell'operatore anche nelle sessioni di lavoro più prolungate. Il design ergonomico è disponibile con grilletto a due o a quattro dita,
adattandosi alle preferenze individuali. Il peso complessivo di soli 430gcontribuisce ulteriormente alla maneggevolezza dello
strumento.

Specifiche Tecniche

Pressione massima:300 Bar / 4350 psi
Diametro sfera (ugello):Ø5
Raccordo:16x1,5mm in acciaio inox girevole
Diffusore:11/16"
Peso:430g
Compatibilità:Ugelli reversibili, pompe airless elettriche e pneumatiche

Applicazioni Consigliate

Questa pistola airless è indicata per la spruzzatura professionale di materiali di media viscosità, come vernici, primer e prodotti
affini, in ambito edilizio, industriale e artigianale. La compatibilità con ugelli reversibili permette di sbloccare rapidamente
eventuali ostruzioni, ottimizzando i tempi di lavoro.

Scegliere la Pistola Airless RST1 Berizzi RST12C significa investire in uno strumento di qualità superiore, pensato per garantire
risultati costanti e professionali nel tempo. Aggiungila subito alla tua attrezzatura e porta le tue applicazioni di verniciatura a un
livello superiore.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless RST1 Berizzi RST12C?

La Pistola Airless RST1 Berizzi RST12C supporta una pressione massima di 300 Bar, equivalenti a 4350 psi, rendendola adatta a
impieghi professionali intensivi con pompe airless elettriche o pneumatiche.
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Con quali tipi di pompe è compatibile la pistola airless RST12C?

La pistola è compatibile con pompe airless sia elettriche che pneumatiche, offrendo grande versatilità in diversi contesti operativi
professionali e artigianali.

Il raccordo della pistola Berizzi RST1 è girevole?

Sì, la pistola è dotata di un raccordo girevole in acciaio inox da 16x1,5mm, che garantisce libertà di movimento e riduce
l'affaticamento durante sessioni di lavoro prolungate.

La pistola RST12C è compatibile con ugelli reversibili?

Sì, la Pistola Airless RST1 RST12C è compatibile con ugelli reversibili, con diametro sfera Ø5 e diffusore 11/16", permettendo di
sbloccare rapidamente eventuali ostruzioni e ottimizzare i tempi operativi.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.
  

Technical Sheet

Modello RST12C

Applicazioni Spruzzatura di materiali di media viscosità - ideale per utilizzo
con pompe airless elettriche o pneumatiche

Codice modello RST12C

PRESSIONE MASSIMA 300 Bar / 4350 psi

Raccordo 16x1.5mm

Diametro ugello Ø5

Differenziale 11/16"

Tecnologia di verniciatura Airless

Diffusore 11/16"

Ø SFERA Ø5

Tipo strumento Pistola Airless
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