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Pistola Mach3 + porta filtro + ugello GWN +
testina GWN TT1001G
Reference: TT1001G

  

Pistola Airless Misto Aria Berizzi Mach3 GWN TT1001G

La pistola airless misto aria manuale ad alta pressione Berizzi Mach3 GWN TT1001Grappresenta una soluzione professionale
progettata per ottimizzare efficienza e qualità di applicazione nei settori della verniciatura industriale. Compatibile con le pompe
Berizzi, questa pistola è ideale per il trattamento di metallo generico e prodotti in legno.

Dotazione del Kit

Il kit è fornito completo di tutti gli accessori necessari per un utilizzo immediato:

Pistola Mach3 con corpo in alluminio forgiato
Porta filtro integrato
Ugello GWN
Testina GWN TT1001G

Specifiche Tecniche

Le prestazioni della pistola Mach3 sono definite da parametri tecnici rigorosi, pensati per l'uso professionale continuo:

Pressione massima fluido:200 bar / 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima aria:7 bar / 0,7 MPa (100 psi)
Temperatura massima fluido:43 °C
Ingresso fluido:1/4" nps
Ingresso aria:1/4" nps
Peso con porta filtro:520 g
Resistenza grilletto:17,35 N
Corpo:Alluminio forgiato
Parti a contatto con il fluido:Acciaio inossidabile, carburo, PTFE

Caratteristiche Principali

Corpo in alluminio forgiato per elevata resistenza meccanica
Alta pressione operativa fino a 200 bar per una nebulizzazione uniforme
Parti a contatto con il fluido in materiali inerti e duraturi (acciaio inox, carburo, PTFE)
Compatibilità diretta con le pompe airless Berizzi
Kit completo pronto all'uso con porta filtro, ugello e testina GWN inclusi
Ideale per applicazioni su metallo generico e superfici in legno

Applicazioni
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La pistola Berizzi Mach3 GWN TT1001G è concepita per ambienti di lavoro professionali dove la qualità del rivestimento è
determinante. Le applicazioni principali comprendono la verniciatura di componenti metallici e la finitura di superfici in legno, con
risultati uniformi e ripetibili grazie alla tecnologia airless misto aria.

Scegli la pistola airless Berizzi Mach3 GWN TT1001G per dotare la tua attrezzatura di uno strumento affidabile, preciso e
immediatamente operativo.

Domande Frequenti

A quali pompe è compatibile la pistola airless Berizzi Mach3 GWN TT1001G?

La pistola airless Berizzi Mach3 GWN TT1001G è progettata per essere applicata direttamente alle pompe Berizzi. È consigliabile
verificare la compatibilità specifica con il modello di pompa in uso consultando la documentazione tecnica ufficiale del
produttore.

Quali materiali vengono lavorati con questa pistola a spruzzo?

La pistola Mach3 GWN TT1001G è indicata per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno. La tecnologia airless misto aria
garantisce una distribuzione uniforme del prodotto verniciante su entrambe le superfici.

Quali accessori sono inclusi nel kit TT1001G?

Il kit include la pistola Mach3, il porta filtro, l'ugello GWN e la testina GWN TT1001G. Il set è completo e consente un utilizzo
immediato senza necessità di acquisti aggiuntivi per la configurazione base.

Qual è la pressione massima di esercizio della pistola Berizzi Mach3?

La pressione massima di esercizio del fluido è di 200 bar (20 MPa / 2900 psi), mentre la pressione massima dell'aria è di 7 bar (0,7
MPa / 100 psi). La temperatura massima del fluido in esercizio è di 43 °C.

  

Technical Sheet

Tipo prodotto Pistola a spruzzo

Modello TT1001G

Applicazioni Metallo generico - prodotti in legno

Accessori inclusi Porta filtro - ugello GWN - testina GWN TT1001G

Dotazione inclusa Porta filtro - ugello GWN - testina GWN

INGRESSO ARIA 1/4" nps

Modello pistola Mach3

Pressione massima d'esercizio del fluido 200 bar - 20 MPa (2900 psi)

Pressione massima d'esercizio dell'aria 7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
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Massima temperatura di esercizio del fluido 43 °C

Ingresso fluido 1/4" nps

Tipo testina GWN TT1001G

Peso della pistola con porta filtro 520 grammi

Corpo della pistola Alluminio forgiato

Codice testina TT1001G

Parti a contatto con il fluido Acciaio inossidabile - carburo - PTFE

Resistenza grilletto 17.35 N

Componenti kit Pistola Mach3 - porta filtro - ugello GWN - testina GWN
TT1001G
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