Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 9.6
Potenza massima monofase (KVA): 12
Potenza massima trifase (KW): 12.8
Potenza massima trifase (KVA): 16
Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230/ 400

Motore: Perkins 404A-22G1
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cms3): 2216

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Indiretta

Mosa DSP500PS
Motosaldatrice 16kVA

Product price:

13.555,00 € tax excluded

Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Corrente di saldatura (A): 500 al 35% - 450 al 60% - 400 al 100% / 450 al 60% - 400 al 100%

Tensione d'innesco (V): 62

Diametro massimo elettrodo (mm): 8
Tipo di corrente di saldatura: CC / CV
Tipo di saldatura: Multiprocesso
Capacita serbatoio carburante (L): 60
Consumo (L/h): 3.8

Autonomia (h): 16

Potenza acustica: 91 dB(A)
Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1720

Larghezza (mm): 980
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Altezza (mm): 1110
Peso a secco (Kg): 750
Silenziato: Si

Super silenziato: Si
Marca Motore: Perkins
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