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CARICABATTERIE DOL
PRO BATTERY CHARGER
3 OUT 24V 150A 230/400V

        

   

Prezzo:  

2.202,00 € iva esclusa  
  

Product description:  

PRO TOUCH Series
DOL PRO CARICABATTERIE 3 OUT 24V 150A 230/400V

Caricabatterie AC/DC da 40A a 150A. La potente soluzione per yacht e superyacht (offshore
yachting), per imbarcazioni commerciali e militari, piattaforme offshore e altre applicazioni
industriali. Più di 25 000 unità vendute in tutto il mondo.

Super facile da usare
Dal 2019, tutte le unità PRO includono di serie TOUCHVIEW, il miglior HMI sul mercato. Per una
perfetta esperienza di monitoraggio delle batterie

SuperConnected
Tutti i caricabatterie PRO TOUCH sono dispositivi intelligenti e "aperti" con interfaccia CANbus
J1939 standard. Sono anche NMEA-Ready (l'opzione NMEA2000 è disponibile da una sola
unità). Tutti i caricabatterie PRO TOUCH possono quindi essere collegati a qualsiasi moderno
sistema di bordo.

Sicuro&Trasparente
Tutti i caricabatterie PRO TOUCH sono dotati di un pannello di controllo integrato che visualizza
la curva di carica e segnala eventuali allarmi (problemi di temperatura, tensione, fusibili).

Ultra-efficiente
I caricabatterie PRO TOUCH forniscono la massima potenza anche a temperature molto elevate
(fino a 50°C/122°F). Questa funzione "no derating" è unica sul mercato. Questi modelli sono
configurati con commutazione automatica (115V/230V e 50Hz/60Hz), ad eccezione di tre versioni
(24V/80A, 24V/100A e 48V/50A) che dispongono esclusivamente di 230V.
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Robusto+
I nostri caricabatterie PRO TOUCH, con le loro schede a circuito marinato, sono specificamente
progettati per un uso commerciale prolungato e in ambienti difficili. Sono disponibili in un solido
involucro di alluminio di alta qualità al 100%.

Immagini e dati tecnici non impegnativi

  

Product features:  

Tipo fase: Monofase / Trifase
Tensione (V): 230 / 400
Corrente (A): 150
Tensione di carica (V): 24
Lunghezza (mm): 243
Larghezza (mm): 356
Altezza (mm): 407
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