Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

GRUPPO
ELETTROGENO CUMMIN
S C90 D5

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 72
Potenza uso continuativo trifase (KW): 65
Potenza massima trifase (KVA): 90
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 82
Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230/ 400

Configurazione prese: Morsettiera
Motore: 4 tempi

Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Aria

Numero poli: 4

Alesaggio per corsa (mm): 91.4x127
Lunghezza (mm): 2276

Larghezza (mm): 1090

Altezza (mm): 1580

Peso a secco (Kg): 1240

Silenziato: No

Spazzole: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Centralina di controllo: PowerStart 600
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Tipo di alternatore: Velocita Costante
Marca Motore: Cummins
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Precisione della regolazione della tensione: + 2,5%
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