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HONDA HRG 416 SK
Rasaerba

Product price:

386,00 € tax excluded

Product description:

HONDA HRG 416C1 SK RASAERBA SEMOVENTE 2,7KW

Rasaerba HONDA HRG 416C1 SK di tipo semovente che include un ampio sacco raccoglierba
da 42 litri e un piatto in acciaio da 41 cm per un taglio perfetto.

Il rasaerba HONDA HRG 416C1 SK fa parte della gamma 1ZY, grazie alla spinta dei motori a
benzina GCV, il rasaerba non si limita a semplificare il taglio del prato, ma & anche piu facile da
maneggiare.

HONDA HRG 416C1 SK risulta molto leggero ed col suo peso ridotto si pud trasportare
facilmente. Questi rasaerba sono stati riprogettati con il 30% di componenti in meno. Inoltre, la
gamma di rasaerba IZY permette di avere un prato sempre perfettamente curato con costi di
manutenzione contenuti.

Se stai cercando un rasaerba leggero e resistente, piacevole da usare.

Linee pulite e una finitura che rende l'idea di una qualita elevata, I1ZY e bello da vedere, cosi
come lo € il lavoro per cui € stato progettato. Sulla serie IZY € possibile scegliere tra il tipo a
spinta, velocita singola e Variable Smart Drive

IZY consente un controllo preciso dell'abbassamento o del sollevamento del piatto per impostare
I'altezza di taglio richiesta sul rasaerba HRG 416C1 SK. Il piatto in acciaio rivestito a polvere
pressata super resistente e disponibile in varie dimensioni; scegli in base alle dimensioni del tuo
prato.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HRG 416C1 SK EH
Motore: Honda GCVx 145, OHC, 4 tempi

Carburante: Benzina
Velocita di avanzamento: 0.92 m/s
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Lunghezza: 1440 mm

Larghezza: 453 mm

Altezza: 980 mm

Peso a secco: 30 Kg

Materiale del piatto: Acciaio

Posizioni di taglio: 6

Capacita sacco raccoglierba: 42 Lt

Livello di rumorosita: 95 dB(A)

Tempo raccolta erba 100 m2: 11 min 04 sec
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m2: 04 min 04 sec
Per giardini: Compatti (Meno di 150 m?)
Misura del piatto: 41 cm

Altezza di taglio: da 20 a 74 mm

Cerchi un rasaerba con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai
rasaerba HONDA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GCV145, OHC, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 2900

Cilindrata (cms3): 145

Capacita olio (L): 0.5

Potenza netta (kW): 2.7

Capacita serbatoio carburante (L): 0.91
Potenza acustica: 94 dB(A)

Lunghezza (mm): 1440

Larghezza (mm): 453

Altezza (mm): 980

Peso a secco (Kg): 30

Semovenza: Sl

Diametro piatto di taglio (mm): 410
Capacita sacco (Lt): 42

Dimensione prato consigliata: Meno di 150 Mg.
Mulching: Opzionale

Velocita avanzamento (m/s): 0.92
Regolazioni di taglio: 6

Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100 m2 (min:sec): 11:04
Altezza di taglio (mm): 20-74

Tipo di prodotto: Rasaerba
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Marca Motore: Honda
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