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HONDA HRH 536 HX
Rasaerba

Prezzo:

1.596,00 € Iva esclusa

Product description:

HONDA HRH536HX RASAERBA

HONDA HRH536HX Rasaerba a benzina professionale con ampiezza di taglio di 53 cm dotato di
Roto-stop™. Il rasaerba HONDA HRH536HX é dotato dell'esclusiva funzione Roto-Stop®, che
permette di arrestare la lama senza spegnere il motore, caratteristica ideale se si deve percorrere
un vialetto di accesso o un tratto con ghiaia. Con altre caratteristiche di serie quali il sacco a
flusso d'aria elevato e il rinforzo a doppio braccio (con impugnatura fissata al piatto di taglio), non
sorprende che il loro nome sia HRH Professional.

Grazie ai potenti motori "Pro" e ai piatti di taglio per impieghi gravosi, il rasaerba
HONDA HRH536HX rappresenta la scelta ideale per gli usi professionali.

Piatti di taglio resistenti in alluminio
Grazie alle proprieta anti-corrosione, i piatti di taglio in alluminio fuso dei rasaerba
HONDA HRH536HX offrono prestazioni eccellenti in termini di rapporto peso/potenza e durata.

Massimo controllo, minima difficolta
Il comando idrostatico ti offre la massima precisione e un controllo della velocita continuo e
uniforme.

Sistema di arresto delle lame Roto-stop®

Il sistema Roto-stop® consente di arrestare le lame in modo rapido e sicuro, senza spegnere |l
motore del rasaerba HONDA HRH536HX. Questa funzionalita € ideale se desideri svuotare il
sacco raccoglierba, rimuovere i detriti 0 attraversare sentieri e vialetti.

Motori professionali dalle prestazioni eccellenti
Tutti i rasaerba HRH sono muniti di motore Honda "Pro" GXV 160. Prestazioni da professionisti
per un rasaerba realmente professionale.
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Albero di trasmissione durevole in ghisa
Grazie alla canna del cilindro e all'albero motore durevoli in ghisa, con cuscinetti appositamente
adattati, il rasaerba HONDA HRH536HX puo contare su una lunga durata.

Adatto ai lavori impegnativi
Protetto da un piatto di taglio resistente in ghisa e dalla stegola del piatto di taglio rinforzata, il
rasaerba HONDA HRH536HX é stato progettato per adattarsi ai lavori piu impegnativi.

Caratteristiche Tecniche HONDA HRH536HX Rasaerba:
Motore: Honda GXV160, OHC, 4 tempi
Velocita di avanzamento: 0.8-1.4 m/s
Lunghezza: 1575 mm

Larghezza: 574 mm

Altezza: 1020 mm

Peso a secco: 60.2 Kg

Materiale del piatto di taglio: Alluminio
Capacita sacco raccoglierba: 83 Lt

Livello di rumorosita: 98 dB(A)

Tempo raccolta erba 100 m2: 07 min 22 sec
Tempo mulching erba 100 m2: 03 min 09 sec
Per giardini: Estesi (Oltre i 500 m?)

Misura del piatto di taglio: 53 cm

Altezza di taglio: da 21 a 76 mm

Stai valutando un altro genere di rasaerba? Scopri tutta la gamma dei rasaerba per trovare la
macchina piu adatta alle tue esigenze.

Product features:

Motore: Honda GCV160, OHC, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 2800

Cilindrata (cm?): 163

Capacita olio (L): 0.65

Capacita serbatoio carburante (L): 1.5
Potenza acustica: 98 dB(A)
Lunghezza (mm): 1575

Larghezza (mm): 574

Altezza (mm): 1020

Peso a secco (Kg): 60.2

Semovenza: Sl

Diametro piatto di taglio (mm): 530
Capacita sacco (Lt): 83
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Dimensione prato consigliata: Oltre i 500 Mq.

Velocita avanzamento (m/s): 0.8-1.4

Regolazioni di taglio: 6

Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100 m2 (min:sec): 07:22

Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m? (min:sec): 03:09
Altezza di taglio (mm): 21-76

Tipo di trazione: Idrostatica

Tipo di prodotto: Rasaerba

Marca Motore: Honda
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