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Product description:  

MOSCATELLI MOOVE AN100 ANTENNA OMNIDIREZIONALE

MOSCATELLI MOOVE AN100 è un'antenna digitale omnidirezionale con guadagno di segnale
con amplificatore di 30 dB capace di ricevere segnali FM/VHF/UHF.

L'antenna digitale MOSCATELLI MOOVE AN100 è stata progettata per varie applicazioni larga
banda: servizi diffusivi di TV a definizione standard (FM, frequency modulation), distribuzione di
segnali TV a trasmettitori digitali terrestri VHF/UHF.

L'antenna digitale MOSCATELLI MOOVE AN100 è omnidirezionale ed è completamente
regolabile nella direzione che si preferisce in modo da avere una regolazione pratica e precisa
con grande facilità.

MOSCATELLI MOOVE AN100 è completa di amplificatore a guadagno regolabile ed è possibile
l'applicazione ad un vasto range di alimentazione sia in continua di 12 - 24 V e alternata 220 V.

Ultra high frequency (abbreviato UHF, ovvero "frequenza ultra alta") indica i segnali a
radiofrequenza trasmessi nella banda che va da 300 MHz a 3 GHz, ossia lunghezza d'onda tra 1
e 0,1 m. Nell'ambito dell'ampia banda disponibile esistono vari tipi di applicazione per i segnali a
queste frequenze.

È utilizzato da diversi servizi di comunicazione, della maggior parte dei canali televisivi, dalla
telefonia cellulare, nelle reti wireless, nonché nei forni a microonde domestici. Viene inoltre
utilizzata per comunicazioni aeronautiche militari (per quelle civili si utilizza la banda VHF). Ha
alcune porzioni di banda assegnate ai Radioamatori.

Il vantaggio di utilizzare questa gamma di frequenze per la radiocomunicazione sta nella
possibilità di realizzare antenne relativamente compatte per la ricezione e trasmissione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNA DIGITALE MOSCATELLI MOOVE AN100

Ricezione: FM/VHF/UHF
Cifra di rumore: 3 dB
Indipendenza: 75 Ohms
Trattamento superficie: Anti UV - Trattato ASA
Guadagno con amplificatore: 30 dB
Alimentazione: 12 - 24 - 220 V
Diametro antenna: 300 mm
Altezza: 200 mm
Peso: 0,85 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MOSCATELLI e
di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica
rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la resposabilità per eventuali modifiche
apportate dal produttore.

  

Product features:  

Diametro esterno (mm): 300
Altezza (mm): 200
Tipo di attacco: Staffa a parete
Tipo di prodotto: Antenna per Digitale Terrestre
Orientamento Antenna: Manuale
Peso (Kg): 0.85
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