
  

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79  

 

HONDA FJ 500 SE
MOTOZAPPA COMPATTA

163cc 
        

   

Product price:  

872,00 € tax excluded  
  

Product description:  

HONDA FJ 500 SE MOTOZAPPA COMPATTA 163cc 

HONDA FJ500SE è una motozappa compatta dotata di motore HONDA GX160 4 tempi
alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza meccanica di 3.6KW a 3600 giri al minuto.

HONDA FJ500SE compatta è imbattibile in grandi giardini o su vasti appezzamenti di terreno, si
rivela uno strumento potente e dalle molteplici possibilità, ideale per gli impieghi gravosi. Le
motozappe versatili HONDA FJ500SE compatta  sono robuste come un trattore, e hanno
caratteristiche intelligenti che le rendono facilissime da utilizzare.

La coppia rappresenta la potenza e quando si ha un buon propulsore ce n'è molta disponibile,
soprattutto con un HONDA GX160. Ecco perché questi motori sono perfetti per la motozappa
compatta, in grado di eseguire numerose e differenti funzioni.

HONDA FJ500SE è compatta e sorprendentemente silenziosa per i suoi 163 cc di cilindrata,
infatti eroga una pressione sonora di soli 81 dB(A), inoltre grazie all'alta qualità dei materiali la
vibrazione è ridotta al minimo per darvi la comodità di un impugnatura solida e sicura.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA FJ500SE Compatta

Larghezza di lavoro massima: 800 mm
Profondità di lavoro massima: 325 mm
Velocità di marcia avanti: 1
Velocità di retromarcia: 1
Velocità di rotazione in avanti: 113 giri/min.
Velocità di rotazione all'indietro: 28 giri/min.
Motore: HONDA GX160, OHC 4 tempi
Carburante: Benzina
Cilindrata: 163 cc.
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Potenza netta: 3.6 kW /3600 giri/min.
Coppia netta del motore: 10.3 Nm / 2500 giri/min.
Capacità del serbatoio carburante: 2.4 Lt.
Capacità olio motore: 0.58 Lt.
Avviamento: Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione: Manuale - Tensione della cinghia
Trasmissione: Ingranaggio costante
Trasmissione finale: Catena
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore: 81 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito: 96 dB(A)
Vibrazioni: 5.6 metri / secondo al quadrato
Larghezza: 1395 mm
Profondità: 610 mm
Altezza: 980 mm
Peso a secco: 57 Kg

Il motozappa NON è completo di frese

Cerchi una motozappa FJ500SE compatta con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera
gamma di motozappa HONDA o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte
del produttore.

  

Product features:  

Carburante: Benzina
Motore: Honda GX160, 4 tempi, OHV
Giri motore (giri/min): 3600
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Cilindrata (cm³): 163
Larghezza di lavoro (mm): 800
Tipo di trasmissione: Ingranaggio Costante
Capacità serbatoio (L):
Pressione acustica: 81 dB(A)
Lunghezza (mm): 1395
Larghezza (mm): 610
Altezza (mm): 980
Peso a secco (Kg): 57
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