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HONDA FG 205 K1 DET
MINI MOTOZAPPA 49 cc.

Product price:

604,00 € tax excluded

Product description:

HONDA FG 205 K1 DET MINI MOTOZAPPA 49 cc.

L'HONDA FG205K1 DET e un mini-motozappa dotato di motore HONDA OHC GXV50 alimentato
a benzina, capace di erogare una potenza meccanica di 1,3 KW.

La mini-motozappa HONDA FG205K1 serve a rompere la terra dura e compatta e a prepararla in
modo ottimale per la semina. Ideale per i piccoli giardini, questa efficace motozappa é dotata di
un robusto motore a 4 tempi che si fa carico del duro lavoro.

HONDA FG205K1 e perfetta non solo per coltivare, ma anche per estirpare le erbacce tra le file
di piante e per curare al meglio I'estetica delle vostre aiuole. Questa motozappa e dotata di
unimpugnatura di trasporto centrale, grazie alla quale puo essere facilmente piegata per
facilitarne il trasporto e I'immagazzinamento.

Grazie allimpugnatura di altezza regolabile 'HONDA FG205K1 e perfetto per operatori di
qualsiasi statura, in oltre, & possibile regolare la stegola a sinistra o a destra in modo da evitare di
comprimere o calpestare il terreno coltivato.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA FG205K1 DET

Larghezza di lavoro massima: 450 mm
Profondita di lavoro massima: 260 mm
Velocita di marcia avanti: 1

Velocita di rotazione in avanti: 135 giri/min.
Motore: HONDA OHC GXV50, 4 tempi
Cilindrata: 49 cc

Potenza netta del motore: 1.3 KW

Giri motore: 4800 giri/min.

Capacita del serbatoio carburante: 0.35 |
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Capacita olio: 0.3 |

Avviamento: Avviamento a strappo

Frizione di trasmissione: Automatica - Centrifuga
Trasmissione: Ingranaggio a vite

Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+): 79.5
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++): 93
Vibrazioni: 12.5 m/sec?

Larghezza: 1155 mm

Profondita: 510 mm

Altezza: 1035 mm

Peso a secco: 21 Kg

Cerchi una Motozappa con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata
alle Motozappe HONDA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte
del produttore

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: HONDA OHC GXV50
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale a strappo
Cilindrata (cm3): 49

Larghezza di lavoro (mm): 450

Tipo di trasmissione: Ingranaggio a vite
Potenza netta (kW): 1.5

Capacita serbatoio carburante (L): 0.35
Potenza acustica: 93 dB(A)

Pressione acustica: 79.5 dB(A) @ 7m
Lunghezza (mm): 1155

Larghezza (mm): 510

Altezza (mm): 1035

Peso a secco (Kg): 21

Semovenza: Sl

Profondita di lavoro (mm): 260

Marca Motore: Honda
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