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ECOGREEN KDP40LE
MOTOPOMPA DA

TRAVASO 667 l/min 
        

   

Prezzo:  

710,00 € iva esclusa  
  

Product description:  

ECOGREEN KDP40LE MOTOPOMPA DA TRAVASO 667 l/min

La motopompa ECOGREEN KDP40LE è dotata di un motore KD186FE stage V alimentato a
Diesel con una portata massima di 667Lt/min.

Il Motore della ECOGREEN KDP40LE ha ottime prestazioni e qualità semiprofessionale
altamente affidabile, di facile avviamento, garantisce una ridotta rumorosità e vibrazione con un
ridotto consumo. Grazie ai suoi soli 69 Kg è possibile rilocarlo in maniera facile e senza
sforzi ovunque sia necessario.

La motopompa ECOGREEN autoadescante ha una portata massima di 667Lt/min ciò la rende
incredibilmente efficiente date le piccole e maneggevoli dimensioni.

La motopompa ECOGREEN KDP40LE con portata di 667Lt/min fa parte di una tipologia di
pompe idraulicahe centrifughe con installazione sopra battente. Pertanto, come tutte tali tipologie
di macchine, aspira da un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un
adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

Una volta installata la motopompa e prima del suo primo avvio si deve riempire di acqua il corpo
della pompa attraverso una apposita portina superiore.

Successivamente si mette in funzione la motopompa; il movimento rotatorio della girante crea
una forte turbolenza nel liquido contenuto all'interno del corpo pompa che genera una
depressione (fino a 0.8 bar) all'interno della condotta che risucchia l'aria in essa contenuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE ECOGREEN KDP40LE 

Alimentazione: Diesel
Diametro di aspirazione: 100 mm
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Flusso nominale: 40 m3/h (667 l/min)
Tempo di adescamento: 180 s/4m
Altezza massima: 19 m
Aspirazione massima: 7 m
Motore: KD186FE
Normativa emissioni: Stage V
Tipo di motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
Avviamento: Elettrico
Potenza nominale: 6.6 kW
Velocità di rotazione: 3600 rpm
Alesaggio x Corsa: 86 x 72 mm
Rapporto di compressione: 19.5:1
Capacità serbatoio: 12.5L
Olio: SAE10W30 (grado CD o superiore)
Capacità olio: 1.65 L
Lunghezza: 650 mm
Larghezza: 470 mm
Altezza: 700 mm
Peso netto: 69 kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di motopompe
diesel e benzina ECOGREEN o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici della motopompa per acque nere non impegnativi e possono essere
soggetti a revisioni da parte del fornitore

scelerisque nunc. Cras nec magna at lorem ultrices aliquam. Suspendisse potenti. Suspendisse tincidunt mattis eros et blandit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aenean bibendum dictum nulla vitae posuere. Sed vel lacus rutrum, dictum sapien at, pellentesque erat. Phasellus consequat maximus magna in egestas. Pellentesque vel ligula risus. Duis rutrum et enim non convallis. Mauris lobortis diam a eros tristique, ut porttitor mauris consequat. Sed aliquam ullamcorper iaculis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

  

Product features:  

Carburante: Diesel
Normativa Emissioni : Stage 5
Avviamento: Elettrico
Potenza (KW): 6.6
Tipo di pompa: Motopompa portatile
Altezza aspirazione (m): 19
Portata massima (Lt/min): 667
Diametro aspirazione (mm/pollici): 100 mm - 4"
Capacità serbatoio carburante (L): 12.5
Lunghezza (mm): 650
Larghezza (mm): 470
Altezza (mm): 700
Peso a secco (Kg): 69

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com  

https://www.manelservice.com/pompe-e-serbatoi/motopompe/
http://www.tcpdf.org

