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HONDA FG 201 K1 MICRO
MOTOZAPPA 49 cc. 

        

   

Product price:  

482,00 € tax excluded  

  

Product description:  

HONDA FG 201 K1 MICRO MOTOZAPPA 49 cc. 

L'HONDA FG201K1 è un micro-motozappa dotato di motore HONDA OHC GXV50 alimentato a
benzina, capace di erogare una potenza meccanica di 1,3 KW.

La micro-motozappa HONDA FG201K1 serve a rompere la terra dura e compatta e a prepararla
in modo ottimale per la semina. Ideale per i piccoli giardini, questa efficace motozappa è dotata di
un robusto motore a 4 tempi che si fa carico del duro lavoro.

HONDA FG201K1 è perfetta non solo per coltivare, ma anche per estirpare le erbacce tra le file
di piante e per curare al meglio l'estetica delle vostre aiuole. Questa motozappa è dotata di
un'impugnatura di trasporto centrale, grazie alla quale può essere facilmente piegata per
facilitarne il trasporto e l'immagazzinamento.

Le frese, o lame del rotore, sono progettate per dissodare e sollevare il terreno come un mini-
aratro. L'azione simultanea di quattro frese è in grado di rovesciare e disperdere il terreno,
creando la struttura perfetta per piante e ortaggi.

L'impiego dell'HONDA FG201K non si limita esclusivamente al lavoro preparatorio. Con tre
accessori disponibili, è possibile coltivare il suolo delicatamente con l'arieggiatore, tagliare di
netto i bordi dell'erba con uno strumento di rifinitura e, per un prato rigoglioso.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA FG201K1 

Potenza: 1.3 KW
Motore: HONDA GXV50, OHC 4 tempi
Cilindrata: 49 cc
Giri motore: 4800 rpm
Capacità del serbatoio carburante: 0.35 l
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Capacità olio: 0.3 l
Avviamento: Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione: Automatica - Centrifuga
Trasmissione: Inganaggio a vite
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore: 79 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito: 93 dB(A)
Vibrazioni: 5 m/sec²
Larghezza di lavoro massima: 300 mm
Profondità di lavoro massima: 230 mm
Velocità di marcia avanti: 1
Velocità di rotazione in avanti: 197 giri/min.
Lunghezza: 1185 mm
Profondità: 455 mm
Altezza: 980 mm
Peso a secco: 17 Kg

Cerchi una Motozappa con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata
alle Motozappe HONDA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte
del produttore.

  

Product features:  

Carburante: Benzina
Motore:
Giri motore (giri/min):
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale a strappo
Cilindrata (cm³):
Capacità olio (L):
Larghezza di lavoro (mm): 300
Tipo di trasmissione:
Potenza netta (kW): 1.3
Capacità serbatoio carburante (L):
Potenza acustica: 93 dB(A)
Pressione acustica: 79 dB(A) @ 7m
Lunghezza (mm): 1185
Larghezza (mm): 455
Altezza (mm): 980
Peso a secco (Kg): 17
Semovenza: SI
Numero Velocità :
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Profondità di lavoro (mm): 230
Marca Motore: Honda
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