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MCH M500HD GX
MOTOCARRIOLA
CINGOLATA CON

CASSONE EDILE A
RIBALTAMENTO

IDRAULICO 500 Kg 
        

   

Prezzo:  

2.900,00 € iva esclusa  
  

Product description:  

MCH M500HD GX MOTOCARRIOLA CINGOLATA CON CASSONE EDILE A
RIBALTAMENTO IDRAULICO 500 Kg

La motocarriola MCH M500HD GX è dotato di motore Honda GX200 con alimentazione a
Benzina, con cassone edile idraulico e capacità di carico fino a 500Kg.

La motocarriola MCH M500HD GX ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più
semplice e sicuro. Inoltre, nel ridurre gli infortuni sul lavoro, ti tolgono anche un peso.

MCH M500HD GX è una macchina versatile progettata per facilitare il trasporto di carichi o
oggetti ingombranti. Questa motocarriola possiede un circuito idraulico che permette di sollevare
il cassone senza alcun tipo di sforzo, permettendo così di agevolare ogni situazione di lavoro. La
motocarriola ha una portata di ben 500kg in piano e 350 kg con una pendenza massima del
terreno del 30 %.

I comandi sono semplici ed intuitivi, la leva posta nella parte superiore della macchina permette di
controllare facilmente il ribaltamento del cassone. La motocarriola è dotata di cambio meccanico
composto da 6 marce in avanti e 2 indietro.

Questa motocarriola è dotata di un cassone con un volume di 0,2 m3(circa), alla necessità,
estensibile per consentire di adattarlo al tuo carico. La motocarriola MCH M500HD GX è dotata di
ribaltamento idraulico, il che consente uno scarico del materiale incredibilmente facile e senza
sforzi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE MCH M500HD GX

Motore: HONDA GX200, OHV 4 Tempi
Cilindrata: 196 cc
Potenza: 4,1 KW
Giri motore: 3600 rpm
Alimentazione: Benzina
Trasmissione: Meccanica
Numero marce: 6+2
Sterzata: con disinnesti meccanici
Sistemi di sicurezza: A leva con rullo
Dimensione cassone: 103x73x49 cm
Ribaltamento: Idraulico
Pressione idraulica massima: 160 bar
Portata idraulica: 9,6 l/min
Tipo pompa idraulica: Doppia ad ingranaggi
Pendenza massima consentita: 35%
Capacita' di carico in piano: 500 kg
Capacita' di carico in pendenza: 350 kg
Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 42
Larghezza: 1830 mm
Profondità: 630 mm
Altezza: 990 mm
Peso netto: 195 kg

Cerchi una motocarriola con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma
di motocarriole MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte
del produttore.

Aenean quis pulvinar dolor. Nulla diam lectus, venenatis non posuere non, cursus laoreet elit. Nulla at turpis massa. Morbi risus est, ultricies sed iaculis ut, scelerisque commodo nisi. Nullam fringilla nisi quis tortor facilisis, in maximus velit blandit. Donec a vulputate sem, quis hendrerit sem. In a viverra tellus. Suspendisse placerat gravida nulla, ac fringilla turpis aliquet vitae. Nullam bibendum ultrices elit, non convallis turpis facilisis ut. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cras quis orci sit amet eros vehicula

  

Product features:  

Carburante: Benzina
Motore: Honda GX200, 4 tempi, OHV
Giri motore (giri/min): 3600
Cilindrata (cm³): 196
Potenza (KW): 4.1
Tipo di trasmissione: Meccanica
Lunghezza (mm): 1830
Larghezza (mm): 630
Altezza (mm): 990
Peso a secco (Kg): 195

https://www.manelservice.com/trasporto-e-stoccaggio-merci/carrelli-cingolati
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Numero Velocità : 6+2
Capacità di carico in piano (Kg): 500
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