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Whisper AC PowerCube 24
/ 4000 Inverter Onda

Sinusoidale Pura 3000W 
        

   

Prezzo:  

3.804,12 € iva esclusa  
  

Product description:  

Whisper AC PowerCube 24/4000 Inverter Onda Sinusoidale Pura 3000W

Inverter Whisper AC PowerCube 24/4000 potente e affidabile, progettato per l'utilizzo in sistemi
off-grid e sistemi di alimentazione in cui è richiesta un'alimentazione affidabile ed efficiente.

Con una potenza continua di 3000W, l'inverter Whisper AC PowerCube 24/4000 è in grado di
alimentare facilmente la maggior parte degli elettrodomestici, degli utensili elettrici e di altre
apparecchiature. L'inverter è dotato di un'uscita a onda sinusoidale pura, che fornisce
un'alimentazione pulita e stabile, sicura per i dispositivi elettronici sensibili.

L'inverter Whisper AC PowerCube 24/4000 è stato progettato pensando alla sicurezza. È dotato
di protezione integrata contro sovraccarico, sovratensione, sottotensione, cortocircuito e
surriscaldamento. Ciò garantisce che l'inverter e le apparecchiature collegate siano protette da
eventuali danni e che il sistema funzioni in modo sicuro e affidabile.

Inverter di alta qualità progettato per fornire una fonte di alimentazione affidabile e continua per i
dispositivi elettronici. Dotato di molte caratteristiche avanzate che lo rendono ideale per l'uso in
molte applicazioni diverse.

Il Whisper AC PowerCube 24/4000 è stato progettato con attenzione ai dettagli per garantire
un'esperienza sicura e affidabile. Il corpo dell'inverter è realizzato con materiali di alta qualità, che
garantiscono resistenza e durata nel tempo. La scocca esterna è in alluminio anodizzato, che
offre una buona protezione contro gli agenti atmosferici e una maggiore dissipazione del calore.

Caratteristiche Tecniche Whisper AC PowerCube 24/4000

Potenza nominale: 4000 W
Potenza di picco: 7000 W
Potenza continua: 3000 W
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Tensione di uscita: 230 V (±5%)
Frequenza di uscita: (regolabile a 60 HZ) 50 Hz (± 0,01 Hz)
Tensione della batteria: 24 VDC
Collegamento CA: Morsettiera interna, morsetto a vite
Collegamento CC 2 × M10
Capacità minima batterie: 260 Ah
Efficienza: > 85%
Efficienza di picco: > 92%
Pressione acustica: 48 dBA
Temperatura ambiente di funzionamento: -20°C / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -25°C / 80°C
Umidità relativa Max: 95%, senza condensa
Grado di protezione: IP23
Raffreddamento: Naturale / forzato
Larghezza: 334 mm
Lunghezza: 195 mm
Altezza: 575 mm
Peso: 13 kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata agli
inverter Whisper Power o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere oggetto di revisioni da parte
del produttore.

  

Product features:  

Frequenza (Hz): 50 / 60
Grado di protezione: IP23
Tensione d'uscita (V): 230
Lunghezza (mm): 334
Larghezza (mm): 195
Altezza (mm): 575
Tensione d'ingresso (V): 24
Tipo di onda: Sinusoidale Pura
Potenza continua (W): 3000
Peso (Kg): 13
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