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HYUNDAI GENERATORE
DYNAMIC 8KW

MONOFASE STAGE 5
Elettrico 

        

   

Prezzo:  

825,32 € iva esclusa  
  

Product description:  

Generatore Hyundai Dynamic 8kW Monofase Stage 5

Generatore Hyundai Dynamic 8kW Monofase Stage 5: e affidabilità per le tue esigenze

Il Generatore Hyundai Dynamic 8kW Monofase Stage 5 è un modello versatile e potente,
ideale per fornire energia in diverse situazioni. Con una potenza massima di  8kW e una potenza
continua di 7.5 kW,
questo generatore è perfetto per alimentare utensili elettrici, elettrodomestici e luci durante
emergenze,
lavori di bricolage o attività all'aperto.

Caratteristiche principali:

Motore a benzina 4 tempi Hyundai da 212 cc: potente, affidabile e conforme alle normative Stage
5 sulle emissioni.
Avviamento elettrico: semplice e sicuro.
Stabilizzatore di tensione AVR: garantisce un'uscita di tensione stabile e precisa, proteggendo i
dispositivi collegati da sbalzi di tensione.
Doppia presa da 16A: per collegare più dispositivi contemporaneamente.
Spia per il sovraccarico e spia basso livello d'olio: per un utilizzo sicuro e affidabile.
Voltmetro analogico: per monitorare la tensione in uscita.
Presa 12V: per ricaricare batterie e alimentare dispositivi a bassa tensione.
Telaio anticorrosione rinforzato con ruote: per un facile trasporto e una maggiore durata.

Vantaggi:

Potente e versatile: adatto a diverse applicazioni.
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Affidabile e sicuro: con sistema di avviamento elettrico.
Facile da usare e trasportare: grazie al telaio con ruote.
Duraturo: con telaio anticorrosione e alternatore con avvolgimento in rame.

Caratteristiche Tecniche Generatore Hyundai Dynamic 8kW Monofase Stage 5:

Potenza massima Monofase: 8KW
Potenza continua Monofase: 7.5 KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
Avviamento: Elettrico
presa: 12 V
Autonomia 50% del carico: 7h
prese: 1X6A - 1X32A
Dimensioni: 697x527x537 mm
Peso netto: 82.5 Kg
Peso lordo: 84.5 Kg
AVR
Cilindrata: 420 cc
Potenza 13 HP
Rumorosità a 7 m: 76 dBA
panello di controllo: Display 3 funzioni
Batteria 14 A/h

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili a HYUNDAI GENERATORE DYNAMIC
clicca QUI.

Le immagini e i dati tecnici sono puramente indicative.

  

Product features:  

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 7.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1x16A - 1x32A
Normativa Emissioni : Stage 5
Avviamento: Elettrico

https://www.manelservice.com/gruppi-elettrogeni-e-generatori-di-corrente/gruppi-elettrogeni-terrestri
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Cilindrata (cm³): 420
Peso (Kg): 84
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