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BM2 SUPER PLUS 17015
Idropulitrice 170 bar

Prezzo:

3.668,25 € Iva esclusa

Product description:

BM2 SUPER PLUS 17015 IDROPULITRICE 170 BAR

La BM2 SUPER PLUS 17015 Idropulitrice rappresenta I'apice dell'innovazione

nel settore delle macchine ad alta pressione. Caratterizzata da una serie di prestazioni
straordinarie e funzionalita avanzate, la BM2 SUPER PLUS 17015 e progettata per
soddisfare le esigenze piu esigenti in termini di pulizia e manutenzione.

Il cuore di questa potente macchina é rappresentato dalla sua pompa, dotata di pistoni

in ceramica e testata in ottone, che assicura una durata eccezionale

e prestazioni costanti nel tempo. Grazie al suo motore a 1450 rpm e all'accoppiamento
motore-pompa mediante giunto elastico, la BM2 SUPER PLUS 17015 Idropulitrice 170 bar
garantisce un funzionamento efficiente e affidabile in ogni situazione.

Dotata di un sistema di controllo avanzato ACDS2, la BM2 SUPER PLUS 17015 offre

un livello di precisione senza precedenti nel controllo della pressione e del flusso d'acqua.
Il suo sistema di arresto ritardato consente una maggiore sicurezza

e controllo durante I'uso, mentre la possibilita di connessione a un lettore diagnostico
offre una manutenzione e una risoluzione dei problemi semplificate.

La BM2 SUPER PLUS 17015 Idropulitrice 170 bar € progettata per affrontare anche
le sfide piu impegnative, grazie alla sua valvola di regolazione della pressione,

che consente di adattare la potenza di pulizia alle diverse superfici. Inoltre, la sua
erogazione detergente in alta pressione assicura una pulizia profonda e efficace,
anche in presenza di sporco ostinato.

La sicurezza € una priorita con questa idropulitrice, che e dotata di una serie

di funzioni di controllo e protezione, tra cui il controllo perdite, la protezione termica

del motore e lo spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattivita. | LED di segnalazione
forniscono un feedback immediato sullo stato della macchina,

garantendo un utilizzo sicuro e senza intoppi.
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Con un design ergonomico e funzionale, la BM2 SUPER PLUS 17015 Idropulitrice offre
anche un'elevata comodita d'uso, con ruote libere e pivotanti che consentono una facile
manovrabilitd e un vano portaoggetti per un comodo accesso agli accessori

e agli strumenti di regolazione.

In sintesi, la BM2 SUPER PLUS 17015 Idropulitrice 170 bar e la scelta ideale per coloro
che cercano prestazioni superiori, affidabilita e sicurezza in un'unica soluzione.

Con la sua tecnologia all'avanguardia e le sue caratteristiche innovative,

la BM2 SUPER PLUS 17015 e pronta a superare ogni sfida e a garantire

risultati impeccabili in ogni situazione.

Caratteristiche Tecniche BM2 SUPER 17015:

Tipo di fase: Trifase

Tensione Alimentazione: 400 V
Frequenza: 50 Hz

Pressione massima: 170 bar - 17 Mpa - 2460 psi
Portata massima: 900 Lt./h

Pompa: IP 47

Sistema di Arresto: ACDS
Rotazione pompa: 1450 giri/min
Potenza assorbita massima: 5.6 KW
Alimentazione: 400 V - 3ph - 50 Hz
Temperatura massima: 140 °C
Capacita serbatoio: 35 It

Capacita serbatoio detergente: 3 It
Lunghezza: 956 mm.

Larghezza: 610 mm.

Altezza: 940 mm.

Peso: 146 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di
altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del
produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Carburante: Diesel
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Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Tipo di pompa: IP 47

Portata massima (Lt/min): 900
Capacita serbatoio (L): 35
Trasportabilita: Ruote e maniglie
Lunghezza (mm): 956

Larghezza (mm): 610

Altezza (mm): 940

Peso a secco (Kg): 146

Alimentazione: 400V - 3ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C): 140
Potenza assorbita massima (KW): 5.6
Rotazione pompa (rpm): 1450
Pressione massima (bar-MPa-psi): 170 - 17 - 2460
Sistema di arresto: ACDS

Serbatoio detergente: 3
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