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FENZI G12 TANK
Serbatoio Erogatore da
Esterno 3000LT

Prezzo:

1.658,00 € Iva esclusa

Product description:

FENZI G12 TANK SERBATOIO EROGATORE DA ESTERNO 3000LT

Il FENZI G12 TANK Serbatoio Erogatore da Esterno 3000 litri € stato progettato specificamente
per il sicuro stoccaggio e

la distribuzione di AdBlue. La sua costruzione in robusto polietilene ad alta densita garantisce
affidabilita e durabilita,

con resistenza eccezionale sia meccanica che chimica, oltre alla protezione dai raggi UV.

Caratteristiche del FENZI G12 TANK Serbatoio Erogatore:

Il serbatoio del FENZI G12 TANK € costruito in un unico pezzo, assicurando una struttura robusta
senza giunzioni,

ottimale per evitare perdite e garantire sicurezza massima. E disponibile in colore azzurro, con
capacita di 3.000 litri,

ideale per vari tipi di stoccaggio.

Materiale: Polietilene lineare ad alta densita

Capacita: 3.000 litri

Colore: Azzurro

Resistenza: Elevata resistenza meccanica, chimica e ai raggi UV
Larghezza: 2000 mm.

Lunghezza: 1450 mm.

Altezza: 1530 mm.

Componenti del FENZI G12 TANK Serbatoio Erogatore:

Passo d’'uomo con tappo di chiusura avvitabile: Facilita l'accesso per la manutenzione e |l
riempimento.
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Valvola di sfiato da 1”: Assicura una ventilazione adeguata durante il iempimento e I'erogazione.
Attacco di carico da 2": Permette un rapido e sicuro riempimento del serbatoio.
Tubo di aspirazione da 1”: Concepito per un'efficiente estrazione del liquido.

Armadio di Erogazione

I FENZI G12 TANK e dotato di un armadio di erogazione per AdBlue, composto dai seguenti
elementi:

Armadio metallico con serratura a chiave: Assicura la protezione del sistema di distribuzione.
Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V — 50 Hz, portata 40 L/min: Garantisce un
flusso

costante e affidabile di AdBlue.

Contalitri digitale a turbina: Consente di monitorare con precisione la quantita di liquido erogato.
Tubo di distribuzione in EPDM, sezione da 3/4", lunghezza 4 m: Offre flessibilita e resistenza
chimica.

Pistola di distribuzione automatica: Rende facile il rifornimento con interruzione automatica del
flusso per

evitare sprechi e fuoriuscite.

Il serbatoio esterno FENZI G12 TANK offre numerosi vantaggi grazie alle sue caratteristiche
avanzate.

La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata anche in ambienti difficili,
rendendolo ideale

per chi cerca una soluzione affidabile e sicura per gestire I'AdBlue.

Con una capacita di 3.000 litri e un sistema di distribuzione efficiente, il FENZI TANK Serbatoio
Erogatore

da Esterno é adatto a una vasta gamma di applicazioni, compresi siti industriali, depositi di
carburante e

aziende di trasporto che richiedono AdBIlue per i loro veicoli diesel.

Il FENZI G12 TANK Serbatoio Erogatore da Esterno rappresenta una soluzione completa e di
alta qualita

per lo stoccaggio e la distribuzione di AdBlue. Grazie alla sua costruzione robusta e al sistema di
distribuzione

avanzato, € indispensabile per gestire I'AdBlue in modo sicuro ed efficiente. Optando per il FENZI
G12 TANK,

si sceglie un prodotto progettato per garantire prestazioni superiori e durature in ogni contesto
operativo.
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Se stai cercando un prodotto simile a FENZI G12 TANK Contenitore con caratteristiche differenti
Clicca QUI.

Immagini e dati Tecnici puramente indicativi.

Product features:

Capacita serbatoio (L): 3000
Lunghezza (mm): 1450
Larghezza (mm): 2000
Altezza (mm): 1530
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