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! AIRSTAR P630-S Palo
Telescopico
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Prezzo:

dh 850,00 € iva esclusa

Product description:

AIRSTAR P630-S PALO TELESCOPICO

L’AIRSTAR P630-S € un Palo Telescopico di alta qualita, progettato per rispondere alle esigenze
dei professionisti.

Questo supporto robusto e versatile € la scelta ideale per applicazioni che richiedono

una solida stabilita e sicurezza.

Il AIRSTAR P630-S Palo Telescopico si distingue per la sua semplicita d'uso. E dotato di un
avanzato sistema di
sicurezza a molla che aggiunge un ulteriore livello di protezione durante l'uso, prevenendo

movimenti bruschi e
cadute accidentali. La molla & progettata per assorbire I'energia e attenuare l'impatto durante
le regolazioni improvvise.

| piedini regolabili sono una caratteristica fondamentale del’lAIRSTAR P630-S, permettendo una

configurazione
stabile anche su terreni irregolari. Questo elemento regolabile & essenziale per mantenere il palo

in
posizione verticale, indipendentemente dalla superficie su cui viene collocato.

Materiali e Design
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I AIRSTAR P630-S Palo Telescopico € realizzato in acciaio galvanizzato, garantendo una
robustezza e

durabilitd senza pari. Disponibile nei colori argento e nero, si integra perfettamente in diverse
ambientazioni.

Gli accessori disponibili includono sacchi di sabbia, che, una volta riempiti, pesano 12 kg
ciascuno, con una

raccomandazione di acquisto di tre unita per una stabilita ottimale. Il rivestimento dello stand € in
Lycra,

modellato in una forma triangolare, aggiungendo un tocco estetico e protezione.

Specifiche Fisiche

I AIRSTAR P630-S Palo Telescopico presenta una serie di specifiche tecniche che lo rendono
estremamente funzionale:

Altezza Massima: 630 cm (248 pollici)
Altezza Minima: 178 cm (70 pollici)
Lunghezza Piegata: 188 cm (74 pollici)
Peso: 20 kg (44 Ib)

Capacita di Carico Massima: 30 kg (66 Ib)
Diametro dell'Impronta: 177 cm (70 pollici)

Sistema di Sicurezza

I AIRSTAR P630-S Palo Telescopico € dotato di un sistema di sicurezza a molla, che assicura
una regolazione

sicura e stabile dell'altezza. Inoltre, il supporto € equipaggiato con una gamba di livellamento per
un

posizionamento preciso su superfici irregolari.

Compatibilita e Utilizzo

Raccomandato per l'uso con i modelli Sirocco 700, 1000 e 1300, il AIRSTAR P630-S Palo
Telescopico é

progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che richiedono un supporto stabile e
adattabile.

La speciale boccola AIRSTAR in cima permette l'attacco di vari dispositivi, rendendolo
estremamente versatile.

Confezionamento e Trasporto

I AIRSTAR P630-S Palo Telescopico viene confezionato con dimensioni di 210 x 26 x 16 cm e
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un peso lordo
di trasporto di 24 kg, facilitando il trasporto e la gestione logistica.

I AIRSTAR P630-S Palo Telescopico € una soluzione indispensabile per professionisti che
necessitano di un

supporto resistente e versatile. Con le sue caratteristiche avanzate, il design robusto e le
capacita di

carico elevate, questo stand telescopico soddisfa tutte le esigenze di stabilita e funzionalita,
rendendolo una

scelta eccellente per qualsiasi applicazione professionale.

Cerchi un palo telescopico con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare lintera
gamma AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Palo telescopico: Acciaio zincato
Altezza massima (m): 6.3

Peso (Kg): 20

Diametro massimo della base (cm): 177
Sistema di Ammortizzazzione: Molla
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