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DOMETIC DPS-R135
Adattatore di rete 135W 

        

   

Prezzo:  

89,34 € iva esclusa  

  

Product description:  

DOMETIC DPS-R135 ADATATTORE DI RETE 135W

Dotazione completa per un'installazione immediata

1x Adattatore di rete

1x Cavo magnetico DC

1x Spina AC

1x Staffa di montaggio

2x Viti

1x Manuale d’uso

Connessione universale e sicura

Il DOMETIC DPS-R135 Adattatore di rete 135W consente di collegare frigoriferi portatili Dometic
12/24 V DC a prese di corrente 100-240 V AC, garantendo un funzionamento stabile ed efficiente
con un consumo energetico ottimizzato (88% di efficienza).

Compatto, discreto e facile da installare

Con dimensioni ridotte di 110 x 100 x 32 mm e un peso di soli 0,50 kg, questo adattatore si
integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rimanendo discreto e nascosto alla vista. È
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progettato per adattarsi a tutti i frigoriferi Dometic 12/24 V DC fino a 135 W, assicurando
massima compatibilità.

Massima efficienza per il tuo frigorifero portatile

Grazie alla sua tecnologia avanzata, il DOMETIC DPS-R135 Adattatore di rete 135W offre
un'alimentazione continua e sicura, ideale per chi viaggia o utilizza frigoriferi portatili in camper,
barche o veicoli speciali.

Affidabilità, compatibilità e praticità in un unico dispositivo: il DOMETIC DPS-R135 Adattatore di
rete 135W è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione sicura ed efficiente per alimentare il
proprio frigorifero portatile.

OLTRE DOMETIC scopri tutti i nostri kit cliccando qui! 

  

Product features:  

Lunghezza (mm): 110
Larghezza (mm): 32
Altezza (mm): 100
Peso (Kg): 0.50
Tensione d'ingresso, corrente continua (V): 12 / 24
Tensione d'ingresso, corrente alternata (V): 100 / 240
Corrente d'ingresso nominale, corrente alternata (A): AC100V:1.53A; AC240V:0.64A (88%
energy efficiency)
Corrente d'ingresso nominale, corrente continua (A): DC12V:10A; DC24V:5A
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