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BINDA GREASE-GUN-E
Compressore a Leva per
Grasso da 1kg/min

Prezzo:

150,00 € Iva esclusa

Product description:

BINDA GREASE-GUN-E Compressore a Leva per Grasso da 1kg/min

Il Binda Grease-Gun-E € un compressore a leva con una cartuccia capace di contenere 600 g di
materiale, progettato per I'applicazione di grasso lubrificante in modo preciso e efficiente fino a
1kg al minuto.

Con una capacita di erogazione di 1 kg/min, questo compressore offre una soluzione affidabile
per lubrificare componenti e macchinari che richiedono una corretta lubrificazione.

La sua leva di azionamento del Binda Grease-Gun-E consente un controllo preciso del flusso di
grasso. La leva offre una maggiore precisione e facilitd di utilizzo rispetto ad altri sistemi di
applicazione del grasso, consentendo di raggiungere punti di lubrificazione difficili da
raggiungere.

Dotato di un serbatoio di capacita adeguata, il compressore pu0d contenere una quantita
significativa di grasso, riducendo la necessita di frequenti riempimenti. Cid consente di lavorare in
modo continuo senza interruzioni, migliorando I'efficienza e la produttivita del processo di
lubrificazione.

Il Binda Grease-Gun-E & progettato per essere resistente e durevole, in modo da poter affrontare
le condizioni di lavoro piu impegnative. E realizzato con materiali di alta qualita che offrono una
resistenza alla corrosione e all'usura, garantendo una lunga durata nel tempo.

Questo compressore € adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e meccaniche. Puo
essere utilizzato per lubrificare cuscinetti, giunti, ingranaggi, catene e altri componenti che
richiedono una lubrificazione regolare. E particolarmente utile in settori come lindustria
automobilistica, I'industria manifatturiera, I'agricoltura e altro ancora.

Il Binda Grease-Gun-E € leggero e compatto, rendendolo facile da maneggiare e trasportare.
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Inoltre, richiede una manutenzione minima, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo.
CARATTERISTICHE TECNICHE BINDA GREASE-GUN-E

Materiale Principale corpo: Alluminio / Acciaio
Diametro: 59 mm

Portata Massima (Kg/min): 1

Capacita cartuccia: 600 g

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle
pompe a mano o ingrassatori BINDA o di altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Diametro (&): 59 mm

Materiale principale scocca: Alluminio / Acciaio
Portata (It/min): 1 Kg/min

Cartuccia: 600 g
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