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HONDA HRE 370 PLE
RASAERBA ELETTRICO

1,3KW 
        

   

Prezzo:  

214,75 € iva esclusa  

  

Product description:  

RASAERBA ELETTRICO HONDA HRE370PLE 1,3KW

Il rasaerba HONDA HRE370PLE con motore elettrico Honda capace di erogare una potenza di
1,3KW, leggero, facile da usare e dal funzionamento silenzioso.

Il suo peso ridotto lo rende molto maneggevole, infatti puoi portarlo facilmente dove vuoi. Sul
rasaerba elettrico HONDA HRE370PLE è sufficiente inserire la spina per procedere con una
rasatura semplice e a bassa manutenzione.

Il rasaerba elettrico HONDA HRE370PLE ha un'ampiezza di taglio di 37 cm. Questo modello
è dotato dell'esclusivo sistema Optiflow che, ricorrendo a una ventola appositamente progettata e
fissata alla lama, crea un flusso d'aria potente e controllato, in grado di ottimizzare la raccolta
dell'erba.

Le cinque posizioni di regolazione dell'altezza del piatto del rasaerba elettrico assicurano un
taglio perfetto, indipendentemente dalla lunghezza dell'erba. La leva comodamente posizionata ti
consente di selezionare una delle cinque impostazioni di altezza.

Robuste stegole che si aprono semplicemente ruotando e stringendo manualmente le manopole
laterali. Per riporre il rasaerba elettrico HONDA HRE370PLE  è sufficiente allentare le manopole
e ripiegare le stegole.

Integrata nella carena esterna superiore, la pratica stegola permette di sollevare e
trasportare il rasaerba elettrico su terreni irregolari in modo rapido, semplice e sicuro.

Sebbene possa sembrare strano, la lama dell' HONDA HRE370PLE è progettata per piegarsi, e
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per una buona ragione: in caso di urto contro un oggetto duro, non si frantuma né spezza,
evitando così ulteriori danni all'unità e aumentando il livello di sicurezza.

Il motore elettrico è alloggiato in un robusto piatto di taglio. Resistente a urti, abrasioni,
carburante, raggi UV e agenti atmosferici, assicura non solo straordinarie prestazioni del
rasaerba ma anche una condizione ottimale prolungata nel tempo.

Il sacco raccoglierba a elevato flusso d'aria sul rasaerba HONDA è molto leggero: il suo design è
pensato per permettere il massimo flusso d'aria con una maglia fine per raccogliere tutta la
polvere. Può essere facilmente staccato e riposizionato dopo aver rimosso tutti gli sfalci d'erba.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HRE370PLE

Motore: Elettrico 1300 W
Velocità di avanzamento: A spinta
Lunghezza: 1110 mm
Larghezza: 430 mm
Altezza: 1030 mm
Peso a secco: 15 Kg
Materale del piatto: ABS
Posizioni di taglio: 5
Capacita' sacco raccoglierba: 35 Litri
Livello di rumorosita': 89 dB(A)
Altre caratteristiche: Interruttore termico
Tempo raccolta erba 100Mq.: 16 min 10 sec
Tempo mulching erba 100Mq.: 5 min 3 sec
Per giardini: Compatti (Meno di 150 Mq.)
Misura del piatto di taglio: 37 cm
Altezza di taglio: da 22 a 55 mm

Cerchi un rasaerba con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di
rasaerba Honda o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

  

Product features:  

Potenza netta (kW): 1.3
Potenza acustica: 89 dB(A)
Lunghezza (mm): 1110
Larghezza (mm): 430
Altezza (mm): 1030
Peso a secco (Kg): 15

https://www.manelservice.com/giardinaggio-attrezzature/tagliaerba-vendita
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Semovenza: NO
Diametro piatto di taglio (mm): 370
Capacità sacco (Lt): 35
Dimensione prato consigliata: Meno di 150 Mq.
Mulching: Mulching selettivo Versamow™
Velocità avanzamento (m/s): A spinta
Regolazioni di taglio: 5
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100 m² (min:sec): 14:30
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m² (min:sec): 04:30
Altezza di taglio (mm): 25-55
Tipo di prodotto: Rasaerba
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