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LARIUS SE9032

MOTOPOMPA A

MEMBRANA PER
SANIFICANTI

Product price:

4.410,00 € tax excluded

Product description:

LARIUS SE9032 MOTOPOMPA PER SANIFICANTI

LARIUS SE9032 MOTOPOMPA BENZINA A MEMBRANA CARRELLATA PER
POLVERIZZAZIONE SANIFICANTI CON SERBATOIO DA 50 LITRI.

La motopompa per sanificanti LARIUS SE9032 e adatta per un utilizzo intensivo: pompa elettrica
a membrana ad alta pressione (210 Bar) e portata per ambienti medio-grandi, come uffici,
capannoni industriali, scuole, tensostrutture, aree comuni di condomini, autobus, furgoni, camion,
piccole e medie imbarcazioni.

LARIUS SE9032 e uno spruzzatore per sanificanti idoneo all'utilizzo in ambienti pericolosi e per
usi gravosi; eccezionale nel contrastare agenti patogeni come batteri, muffe e virus.

Il potente motore Yamaha a benzina ne consente l'utilizzo anche dove non é possibile
I'alimentazione da rete elettrica. Versione con serbatoio da 50 Litri.

CARATTERISTICHE DELLA MOTOPOMPA A MEMBRANA PER SANIFICANTI LARIUS
SE9032

* Attrezzatura per polverizzazione autonoma, raccomandata per utilizzi all’esterno.

» Montata su un carrello di facile manovrabilita, include un motoreYamaha a benzina di 5.5 HP
connesso a una pompa a membrana ad alta pressione attraverso una cinghia di trasmissione.

* Attrezzatura in grado di alimentare simultaneamente due pistole.

* Possibilita di regolazione pressione fluido.

* Possibilita di scegliere tra modello con aspirazione da fusto 30It o0 modello con serbatoio da 50It
in PVC.
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* Ordinare tubi e pistola separatamente

Tipo di prodotto: Motopompa a Membrana
Tipo di materiale trattato: Sanificanti

Tipo di fase: Monofase

Alimentazione: Benzina

Tensione: 220V

Frequenza: 50 Hz

Potenza del motore: 5.5 Hp

Pressione Massima Fluido: 210 Bar
Capacita serbatoio: 50 Litri

Portata massima: 4 litri al minuto

Materiali in contatto con il fluido: alluminio, acciaio galvanizzato, carburo di tungsteno, Nylon

LA POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI LARIUS SE9032 SUPPORTA | SEGUENTI
ACCESSORI:

Mod LARIUS SE9050

Pistola per polverizzazione ad alta pressione, max 250 bar. Include ugello di spruzzatura (mod
SFC 13 60) e raccordo girevole 1/4” per connettersi al tubo

Mod LARIUS SFC 13-60 Ugello di polverizzazione sanificanti. Incluso nella pistola e nelle lance
PLA.

Prolunghe per pistola LARIUS
Mod 155. Lunghezza 60 cm
Mod 156. Lunghezza 100 cm

Pistola LARIUS PLA

Lancia di applicazione ideale per raggiungere luoghi elevati e di difficile accesso; con chiusura a
fine prolunga per evitare perdita di prodotto. Lancia dotata di raccordo a Z per posizionamento
ugello. Ugello SFC 13 60 incluso

Mod SE9060. Pistola PLA, lunghezza 130 cm

Mod SE9061. Pistola PLA, lunghezza 180 cm

Mod SE9062. Pistola PLA, lunghezza 240 cm

LARIUS SE9032 SUPPORTA | SEGUENTI TUBI AD ALTA PRESSIONE
Tubi ad alta pressione 1/4” — 228 bar

18024 15 m

18024/20 20 m
18024/25 25 m
18024/30 30 m
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L'immagine € a scopo puramente indicativo

Product features:

Tipo fase: Monofase

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 220

Motore: 4 tempi

Tipo di pompa: Pompa a Membrana
Tipo di materiale trattato: Liquidi sanificanti
Portata massima (Lt/min): 4

Pressione (bar): 210

Capacita serbatoio (L): 50

Potenza meccanica (hp): 5.5

Versione: Carrellata

Tipo di gruppo pompante: A membrana
Pressione massima fluido (bar): 210
Tipo di prodotto: Pompa

Marca Motore: Yamaha
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