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PRAMAC P3500i
GENERATORE INVERTER
MONOFASE 3KW

Product price:

815,00 € tax excluded

Product description:

PRAMAC P3500i GENERATORE INVERTER MONOFASE 3KW

PRAMAC P3500i e un Generatore monofase con motore a 4 tempi alimentato a benzina,
compatto e di semplice impiego capace di erogare una potenza di 3KW.

Il generatore PRAMAC P3500i é dotato di un alternatore con regolazione AVR, ed e ideale per
tutti i dispositivi elettronici grazie alla tecnologia Inverter.

Il generatore monofase e dotato di avviamento POWERRUSH che fornisce corrente extra
guando necessario, permettendo di vincere lo spunto durante l'avvio di motori elettrici Questo
gruppo elettrogeno ha un basso consumo di carburante, infatti riesce a garantire un autonomia di
6.3 ore a 75% del carico.

PRAMAC P3500i grazie ai suoi soli 49.5kg e ad una scocca estremamente compatta I'impiego e
la movimentazione di questa macchina sara estremamente semplice. Grazie alle sue
caratteristiche si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi,
hobbistica, cantieri ecc.

Grazie alla tecnologia inverter e al regolatore di tensione AVR di ultima generazione il generatore
e super silenziato, PRAMAC P3500i infatti ha un'emissione acustica di soli 61 dB(A) a @ 7 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRAMAC P3500i:

Tipo di fase: Monofase
Potenza massima: 3.3 KW
Potenza continuo: 3.0 KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz

& Man.El.Service srl, Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.lva
09031950018 | info@manelservice.com



Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Motore: 4 Tempi

Avviamento: Elettrico con batteria
Potenza Acustica: 61 dB(A) @ 7m
Regolatore di tensione: Inverter
Capacita serbatoio: 10 Lt
Autonomia: 6.3 h al 75% del carico
Lunghezza: 601 mm

Larghezza: 458 mm

Altezza: 522 mm

Peso: 49.5 Kg

Scopri I'intera gamma di generatore di corrente a marchio PRAMAC o altre tra le migliori marche,
sfogliando il nostro catalogo per trovare quello piu adatto alle tue esigenze tecniche.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte
del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.3
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3
Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: 4 tempi

Avviamento: Elettrico

Capacita serbatoio carburante (L): 10
Autonomia (h): 6.3

Pressione acustica: 61 dB(A)a 7 m
Lunghezza (mm): 601

Larghezza (mm): 458

Altezza (mm): 522

Peso a secco (Kg): 49.5

Silenziato: Si

Super silenziato: Si

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR + Inverter
Video: vd3FpynUeGA
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