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ECOFLOW DELTA2
BATTERIA

SUPPLEMENTARE
INTELLIGENTE 2KWH 

        

   

Product price:  

654,91 € tax excluded  
  

Product description:  

ECOFLOW DELTA2 BATTERIA SUPPLEMENTARE INTELLIGENTE 2KWH 

La batteria supplementare Ecoflow Delta2, è progettata per raddoppiare la capacità energetica
del Power Station portandola da 1024 Wh a 2048 Wh.
Questa batteria grazie alla chimica dell' LFP è in grado di passare dallo 0 all'80% di ricarica in soli
50 minuti garantendo una durata di 3000 cicli e 10 anni di utilizzo quotidiano fino all'80% della
sua potenza originale. La tecnologia contenuta in questa batteria LFP alimentare oltre il 90%
degli elettrodomestici permettendoti di continuare ad usarli anche durante i blackout o in
campeggio.

La Ecoflow Delta 2 Smart Extra Battery è progettata per essere compatta e facile da trasportare,
consentendo di portarla con sé durante viaggi, campeggi, escursioni o in caso di emergenza. È
costruita con materiali robusti e resistenti per garantire una lunga durata nel tempo.

La batteria supplementare è dotata di un sistema di gestione dell'energia intelligente che
ottimizza l'efficienza e la durata della batteria. Inoltre, offre una serie di funzioni di sicurezza per
proteggere i dispositivi collegati, tra cui protezione da sovraccarico, cortocircuito e
surriscaldamento.

La tecnologia X-Stream permette la ricarica ultra veloce della seconda batteria, ricaricandosi ad
una velocità di 7 volte maggiore rispetto alla concorrenza. Questa batteria raggiunge l'80% di
carica 50 minuti e passa da 0 al 100% in 80 minuti.

ECOFLOW DELTA2 può essere ricaricata tramite un pannello solare portatile da 400 W o da due
pannelli da 220 W l'uno in circa 3-6 ore.
Grazie all'algoritmo intelligente MPPT (Maximum Power Point Tracking), DELTA 2 è in grado di
rilevare attivamente la tensione e la corrente in tempo reale per raggiungere il punto di potenza
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massimo con un'efficienza superiore al 98%.

CARATTERISTICHE TECNICHE BATTERIA SUPPRLEMENTARE ECOFLOW DELTA2: 

Capacità: 1024Wh
Chimica della cella: LFP
Temperatura di carica: 0/45°C
Temperatura di scarico: -20/45°C
Larghezza: 400 mm
Lunghezza: 211 mm
Altezza: 281 mm
Peso netto: 12 kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle
Batterie portatili e Gruppi di continuità Ecoflow o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte
del produttore.

  

Product features:  

Capacità batterie (Wh): 1024
Lunghezza (mm): 400
Larghezza (mm): 211
Altezza (mm): 281
Peso (Kg): 12
Durata di vita: 800
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