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HONDA GX200 SXE5
Motore Benzina 4.4 HP 

        

   

   

  

Product description:  

HONDA GX200 SXE5 Motore Benzina 4.4 HP 

I motori HONDA GX200 SXE5 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine
professionali nei settori della cantieristica, macchine agricole, generatori di corrente,
motosaldatrici, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA GX200 SXE5 

Tipo di motore: OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi
Numero cilindri: 1
Disposizione Cilindri: Inclinato di 25°
Alesaggio x corsa: 68 x 54 mm
Cilindrata: 196 cm3
Raffreddamento: Aria forzata
Rapporto di compressione: 8.5 : 1
Potenza netta: 4.1 kW (5.5 HP) / 3 600 giri/min
Potenza nominale continua 3000 giri/min: 3.3 kW (4.4 HP)
Potenza nominale continua 3600 giri/min: 3.7 kW (5.0 HP) / 3 600 giri/min
Coppia massima: 12.4 Nm / 1.26 kgfm / 2 500 giri/min
Accensione: A transistor senza contatti
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Capacita’ serbatoio: 3.1 Litri
Consumo combustibile alla potenza nominale: 1.7 Litri/ora - 3 600 giri/min
Capacita’ coppa olio: 0.6 Litri
Lunghezza: 313 mm
Larghezza: 376 mm
Altezza: 346 mm
Peso Netto: 16 kg
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Cerchi un motore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai
motori HONDA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

  

Product features:  

Carburante: Benzina
Motore: OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi
Accensione: A transistor senza contatti
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 196
Numero cilindri: 1
Disposizione cilindri: Inclinato di 25°
Capacità olio (L): 0.6
Raffreddamento: Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm): 68 x 54
Rapporto di compressione: 8.5 : 1
Potenza netta (kW): 4.1
Potenza nominale continua: 3.3 KW (4.4 HP) / 3000 giri/min - 3.7 KW (5.0 HP) / 3600 giri/min
Coppia massima: 12.4 Nm / 1.26 kgfm / 2500 giri/min
Capacità serbatoio carburante (L): 3.1
Consumo (L/h): 1.7
Autonomia (h): 1.82
Lunghezza (mm): 321
Larghezza (mm): 376
Altezza (mm): 346
Peso a secco (Kg): 16.1
Marca Motore: Honda
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