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DOMETIC BLUTEC 40D 
        

   

   

  

Product description:  

BLUTEC 40D utilizza un motore diesel Yanmar che assicura un funzionamento duraturo. Le due
aperture della cappa offrono un facile accesso per il cambio dell’olio e del filtro aria. Utilizzando
un ingranaggio meccanico intelligente, la pompa acqua integrata funziona a un basso rpm.

Caratteristiche qualitative
- Controllo remoto
- Alloggiamento in acciaio inox insonorizzato
- Ulteriore uscita da 12 volt per apparecchiature DC e caricabatterie
- Disattivazione automatica in caso di livello basso dell’olio, protezione
  contro il sovraccarico
- Corto-circuito e sovratensione

L'immagine è puramente indicativa.  

  

Product features:  

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5
Potenza massima monofase (KVA): 5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Yanmar
Capacità olio (L): 1.1
Potenza netta (kW): 4.5
Consumo (L/h): 1.3
Pressione acustica: 54 dB(A)
Lunghezza (mm): 570
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Larghezza (mm): 406
Altezza (mm): 528
Peso a secco (Kg): 85
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
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