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AXO AMH G80 
        

   

   

  

Product description:  

Le motopompe ad alta prevalenza proposte dalla AXO hanno un motore a benzina 4T o diesel
della AXO Engines nei modelli da 1'' 1/2 e 2'' mentre il 3'' è proposto solo con il motore benzina
AXO Engines.
Sono dotate tutte di un elevato rapporto di prevalenza e portata che consente la massima
flessibilità in ogni condizione di lavoro e una ottima resa anche ad una distanza importante dalle
sorgenti d’acqua.

Motopompa autoadescante con motore a benzina da 13 Hp e diametro attacchi da 3''.

Le immagini sono puramente indicative.

  

Product features:  

Carburante: Benzina
Motore: AMG 390
Altezza aspirazione (m): 7
Portata massima (Lt/min): 667 a prevalenza zero
Diametro aspirazione (mm/pollici): 75 mm - 3"
Prevalenza totale (m): 80 a portata zero
Capacità serbatoio carburante (L): 6.6
Consumo (L/h): 3.95
Autonomia (h): 1.67
Lunghezza (mm): 525
Larghezza (mm): 415
Altezza (mm): 470
Peso a secco (Kg): 48
Inverter: No
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AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No
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