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HONDA HHH25D 75E
Tagliasiepi Bilama 75 cm 

        

   

Product price:  

440,90 € tax excluded  

  

Product description:  

Tagliasiepi HONDA HHH 25D 75E 

Tagliasiepi HONDA HHH 25D 75E più grande e potente con stegola regolabile e con una lama di
75 cm. Il tagliasiepi portatile HONDA HHH 25D 75E ha il vantaggio di poter contare
sull'insuperabile motore Honda GX25T a benzina, capace di rendere semplici i tanti lavori di
giardinaggio alla portata di questi attrezzi. Non appena metti in funzione il tagliasiepi
HONDA HHH 25D 75E capirai da te il motivo per cui sia così silenzioso. Sollevane uno e sentirai
la differenza. Sono ergonomici, a basse vibrazioni, i compagni di lavoro ideali per prendersi cura
di tutti i tipi di siepe. Non importa che sia rigogliosa o incolta, il tagliasiepi portatile HONDA HHH
25D 75E è in grado di far tornare rapidamente una siepe irregolare in perfetta forma. L'esclusiva
frizione antivibrazione incorpora un sistema di smorzamento delle vibrazioni che ha dimostrato di
essere estremamente valido e in grado di ridurre i rischi non solo nella simulazione al computer,
ma anche nelle prove pratiche a lungo termine.

Frizione centrifuga
Quando il numero di giri raggiunge una certa soglia, la forza centrifuga verso l'esterno prodotta
dall'albero di trasmissione del motore ne determina l'innesto con l'albero di uscita esterno
garantendo un trasferimento graduale della potenza alle lame di taglio. Quando i giri
diminuiscono, le molle si ritraggono e si disinnestano in maniera fluida e regolare.

Restare all'apice
Il tagliasiepi HONDA HHH 25D 75E non solo mantiene la siepe in ottima forma, ma grazie alle
lame autoaffilanti, anche i denti rimangono in ottime condizioni. E, grazie a una protezione lama
antiscatto di serie, sono garantiti per durare a lungo.

Avviamento semplice
Il motore Honda del tagliasiepi HHH 25D 75E ha un sistema di decompressione meccanica che
garantisce una corsa di avviamento iniziale più scorrevole. Combinato a un volano super leggero,
il peso di strappo della corda di avviamento è di soli 7,2 kg.

  

Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com  



  

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79  

Gestione facile
Le stegole e i comandi sono stati posizionati perfettamente per il massimo comfort di utilizzo. È
possibile lavorare molto più a lungo di quanto si pensi ed entrambi i tagliasiepi HRH 25D
consentono una regolazione della stegola di 180º per offrire una flessibilità ancora maggiore.

Stai cercando un altro genere di tagliasiepi? Sfoglia l'intero catalogo per trovare il tagliasiepi più
adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

  

Product features:  

Carburante: Benzina
Motore: Honda GX25T, OHC, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 7000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 25
Capacità olio (L): 0.08
Capacità serbatoio carburante (L): 0.58
Potenza acustica: 104 dB(A)
Lunghezza (mm): 1220
Larghezza (mm): 312
Altezza (mm): 259
Peso a secco (Kg): 6.6
Numero lame: 2
Lunghezza lama (cm): 75
Tipo di prodotto: Tagliasiepi
Marca Motore: Honda
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